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Модель
Эф. пло-

щадь штока, 
расширение

Эф. пло-
щадь штока, 
втягивание

Ход 
кулач-
ка, мм

Макс.дав-
ление, Мпа 

(kgf/cm2)

Вес, 
кг A B C D

(H8) E F G H J K L M N P Q Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

VH2-2204 49,7 46,5 5,4 2,0 (20) 7,9 110 150 132 50 5 23 23 34 59 106,5 12 9 26 62 RC1/4 12 02 020 по запросу
VH2-3204 49,7 46,5 5,4 3,0 (30) 8,1 110 150 132 50 5 23 23 34 59 106,5 12 9 26 62 RC1/4 12 02 021 по запросу
VH2-2205 66 58,9 5,4 2,0 (20) 11,7 135 168 150 60 5 30 23 34 60 111 12 9 26 62 RC1/4 12 02 022 по запросу
VH2-3205 66 58,9 5,4 3,0 (30) 11,9 135 168 150 60 5 30 23 34 60 111 12 9 26 62 RC1/4 12 02 023 по запросу
VH2-2206 103,1 94,4 5,5 1,6 (16) 19,8 169 194 176 80 5 40 25 36 81 141 14 11 26 62 RC1/4 12 02 024 по запросу
VH2-3206 103,1 94,4 5,5 2,3 (23) 20,2 169 194 176 80 5 40 25 36 81 141 14 11 26 62 RC1/4 12 02 025 по запросу
VH2-2208 125,7 115,4 7,4 2,0(20) 32,3 210 212 190 80 5 45 29 44 91 158 14 13,5 30 75 RC3/8 12 02 026 по запросу
VH2-3208 125,7 115,4 7,4 3,0(30) 33,6 210 212 190 80 5 45 29 44 91 158 14 13,5 30 75 RC3/8 12 02 027 по запросу
VH2-2210 202,6 189,3 8,8 1,5 (15) 55,5 254 266 246 90 6 70 32 47 100 190 17 13 30 75 RC3/8 12 02 028 по запросу
VH2-3210 202,6 189,3 8,8 2,3(23) 56,5 254 266 246 90 6 70 32 47 100 190 17 13 30 75 RC3/8 12 02 029 по запросу

Модель
Эф. площадь 
штока, рас-

ширение

Эф. пло-
щадь штока, 
втягивание

Ход 
кулач-
ка, мм

Макс.давле-
ние, Мпа (kgf/

cm2)

Вес, 
кг A B C D(H8) E F G H J K L M Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

VР-204 28,0 24,9 6,4 2,1(21) 7,1 110 146 130 30 4,5 12 18 2 52 92 9 RC1/4 12 02 030 по запросу
VР-304 28,0 24,9 6,4 3,2(32) 7,4 110 146 130 30 4,5 12 18 2 52 92 9 RC1/4 12 02 031 по запросу
VР-205 28,0 24,9 6,4 2,2(22) 10,2 135 146 130 30 4,5 12 18 2 55 95 9 RC1/4 12 02 032 по запросу
VР-305 28,0 24,9 6,4 3,3(33) 10,6 135 146 130 30 4,5 12 18 2 55 95 9 RC1/4 12 02 033 по запросу
VР-206 63,1 53,5 8,5 2,3(23) 18,3 165 178 160 40 5 12 14,5 12,5 74 125 11 RC1/4 12 02 034 по запросу
VР-306 63,1 53,5 8,5 3,4(34) 19,8 165 178 160 40 5 12 14,5 12,5 74 125 11 RC1/4 12 02 035 по запросу
VР-208 103,4 90,8 8,8 1,9(19) 31,6 210 205 186 40 5 14 15 16 85 140 11 RC1/4 12 02 036 по запросу
VР-308 103,4 90,8 8,8 2,8(28) 33,6 210 205 186 40 5 14 15 16 85 140 11 RC1/4 12 02 037 по запросу
VР-210 153,1 133,5 8,8 1,5(15) 52,8 254 248 225 50 6 17 20 18 89 176 13 RC3/8 12 02 038 по запросу
VР-310 153,1 133,5 8,8 2,2(22) 54,5 254 248 225 50 6 17 20 18 89 176 13 RC3/8 12 02 039 по запросу

Пневматический стационарный зажимной патрон VH 
(2-х /3-х кулачковые). С проходным отверстием

Пневматический стационарный зажимной патрон VP 
(2-х /3-х кулачковые). Без проходного отверстия.
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