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12.1.	 РУЧНЫЕ	ПОВОРОТНЫЕ	ПЛИТЫ,	СТАЦИОНАРНЫЕ	ЗАЖИМНЫЕ	ПАТРОНЫ

- Надежный зажим заготовки
 (Точность: в пределах 0,03мм);
- Возможность зажима больших заготовок;
- С защитой от грязи;
- С проходным отверстием;
- Ключ устанавливается с лицевой стороны
 и не контактирует со столом;
- Возможность использование нескольких
 патронов вместе.

Модель Размер А В Е Н Вес, кг Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

HAP-180 180x130 180 130 10 91 8 5201001 1 555,00
HAP-250 260x180 260 180 12 130 16 5201002 1 915,00
HAP-380 380x260 380 260 16 185 69 5201004 2 395,00
HAP-600 600x300 600 300 16 250 100 5201005 4 187,50

Модель Тип А В С D E G H I J K L M N Диапазон зажима, 
мм Вес, кг Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

MC-06 165 165 215 144 18 50 26 130 40 18 57 96 39 4-M10 4-128 14 5201010 1 397,00
MC-08 200 200 250 174 18 50 28 160 55 20 65 108 43 4-M12 5-162 22 5201011 1 640,00
MC-10 250 250 310 218 18 60 32 200 70 22 72 122 50 4-M14 6-200 36 5201012 2 250,00
MC-12 310 310 380 274 22 70 40 260 100 25 85 141 56 4-M16 10-265 62 5201013 2 995,00

Угловая поворотная плита, Тип HAP

Стационарный 4х-кулачковый патрон

- Поворотная;
- Наклон ± 45°.

- Надежный зажим заготовки;
- Точность: в пределах 0,03 мм;
- Благодаря сверхтонкой конструкции 
 увеличивает «допустимое расстояние» 
 для обработки;
- Ключ устанавливается под углом 
 30 градусов к плоскости основания;
- Возможность использования сырых и 
 каленых кулачков.

Модель A1 A2 B1 B2 C D E F G H J K L M Диапазон 
зажима, мм Вес, кг Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

NBK-06 220 170 58 18 130 147 45 6 3-М10 68 26 40 10 13 8-160 10,6 5201006 1 285,00
NBK-08 270 210 65 20 155 172 60 6 3-М10 82 28 43 11 13 11-200 18,1 5201007 1 497,00
NBK-10 315 255 73 20 190 210 80 6 3-М12 93 32 52 12 16 12-250 27,9 5201008 2 172,00
NBK-12 370 305 80 22 250 285 105 5 3-М12 118 40 59 14 18 15-300 42,9 5201009 2 952,00
NBK-16 470 405 105 24 345 375 160 7 6-М14 150 50 75 15 18 60-410 115 5201014 7 970,00
NBK-20 570 500 121 29 420 458 220 7 6-М16 140 55 84 19 18 86-500 150 5201015 11 505,00

Стационарный экстратонкий патрон
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12.2.	 СТАЦИОНАРНЫЕ	ЗАЖИМНЫЕ	ПАТРОНЫ	

- Стационарные патроны с проходным отверстием и без него 
 (у моделей SP-316 – SP-324);
- Встроенный гидроцилиндр может работать с запорным 
 клапаном (поставляется опционально);
- Может работать как от гидравлики, так и от пневматики;
- Лёгкий монтаж;
- Тонкий корпус и компактный дизайн;
- Используются с закалёнными и незакалёнными кулачками

Модель A(h7) A1 B C D D1 E F G H J max. J min.K max. K min. L M N P Q R S T T1 U V

SP-306 206 168 94 188 15 13,5 25 40 73 20 10,75 4,75 47 44,25 31 12 M10x1,5 11 139,5 104,5 55 18 - - 6~M8x1,25
SP-308 248 210 108 230 15 13,5 32 41 95 25 12,25 8,75 57 53,6 35 14 M10x1,5 11 160,5 125,5 68 25 - - 6~M8x1,25
SP-310 300 254 112 280 16 13,5 54 46 110 30 23,25 12,75 64,5 61 40 16 M12X1,75 13 182,5 147,5 85 30 - - 6~M10x1,5
SP-312 350 304 130 330 18 13,5 65 54 130 30 30,75 12,75 77,5 72,85 50 21 M12X1,75 13 207,5 172,5 100 35 - - 6~M10x1,5
SP-316 460 400 153 432 20 20 - 66 165 43 67,75 18,25 70 62,75 60 25,5 M16x2,0 17,5 271 236 115 45 80 110 12~M10x1,5
SP-320 540 500 170 500 22 20 - 74 180 60 87,5 24,5 82,5 74,5 65 25 M20x2,5 22 301 266 165 - - 130 3~M16x2,0
SP-324 640 600 175 600 24 20 - 74 180 60 87,5 24,5 129,5 121,5 65 25 M20x2,5 22 351 316 200 - - 180 3~M16x2,0

Модель Подходящий патрон Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

FV-01 SP-304/06/08/10/12 1202060 530,00
FV-03 SP-316/20/24 1202061 530,00

Модель
Ход 

кулачка, 
мм

Диапазон 
зажима, 

мм

Макс. усилие зажима, kN Макс. давление, МПА 
(кгс/см²) Мин. давле-

ние, кгс/см²
Расход воз-
духа, л (при 
6,0 кгс/см²)

Вес, 
кг Код заказа Цена, у.е. 

без НДСПневматиче-
ское

Гидравличе-
ское

Пневматиче-
ское

Гидравличе-
ское

SP-306 5,5 30-168 35,5(3620) 60,0(5252) 0,7(7) 1,2(12) 2 1,4 16,5 1202050 2597,00
SP-308 6,8 42-210 51,5(5251) 88,3(9004) 0,7(7) 1,2(12) 2 2,5 28,7 1202051 2910,00
SP-310 7 52-254 68,2(6955) 118,7(12104) 0,7(7) 1,2(12) 2 4,2 42 1202052 3463,00
SP-312 9,3 60-304 75,8(7729) 148 (15091) 0,7(7) 1,2(12) 2 6,4 71,3 1202053 4770,00
SP-316 14,5 30-400 120,7(12305) 120,7(12305) 0,7(7) 0,7(7) 2 10,6 147,8 1202054 8690,00
SP-320 16 45-500 155,6(15865) 155,6(15865) 0,7(7) 0,7(7) 2 15 232,7 1202055 12397,00
SP-324 16 140-600 215,9(22015) 215,9(22015) 0,7(7) 0,7(7) 2 22 338,7 1202056 19920,00

Механизированные стационарные зажимные патроны, Серия SP

Запорный клапан для стационарных патронов
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Модель
Эф. пло-

щадь штока, 
расширение

Эф. пло-
щадь штока, 
втягивание

Ход 
кулач-
ка, мм

Макс. рабочее 
давление, 

МПА (кгс/см²)
Вес, 
кг A B C D 

(H8) E F G H J K L M N P Q Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

VH2-2204 49,7 46,5 5,4 2,0 (20) 7,9 110 150 132 50 5 23 23 34 59 106,5 12 9 26 62 RC1/4 1202020 1962,14
VH2-3204 49,7 46,5 5,4 3,0 (30) 8,1 110 150 132 50 5 23 23 34 59 106,5 12 9 26 62 RC1/4 1202021 1727,49
VH2-2205 66 58,9 5,4 2,0 (20) 11,7 135 168 150 60 5 30 23 34 60 111 12 9 26 62 RC1/4 1202022 1937,75
VH2-3205 66 58,9 5,4 3,0 (30) 11,9 135 168 150 60 5 30 23 34 60 111 12 9 26 62 RC1/4 1202023 1706,16
VH2-2206 103,1 94,4 5,5 1,6 (16) 19,8 169 194 176 80 5 40 25 36 81 141 14 11 26 62 RC1/4 1202024 2126,68
VH2-3206 103,1 94,4 5,5 2,3 (23) 20,2 169 194 176 80 5 40 25 36 81 141 14 11 26 62 RC1/4 1202025 1892,03
VH2-2208 125,7 115,4 7,4 2,0(20) 32,3 210 212 190 80 5 45 29 44 91 158 14 13,5 30 75 RC3/8 1202026 2568,41
VH2-3208 125,7 115,4 7,4 3,0(30) 33,6 210 212 190 80 5 45 29 44 91 158 14 13,5 30 75 RC3/8 1202027 2218,06
VH2-2210 202,6 189,3 8,8 1,5 (15) 55,5 254 266 246 90 6 70 32 47 100 190 17 13 30 75 RC3/8 1202028 3561,64
VH2-3210 202,6 189,3 8,8 2,3(23) 56,5 254 266 246 90 6 70 32 47 100 190 17 13 30 75 RC3/8 1202029 3001,27

Модель
Эф. площадь 
штока, рас-

ширение

Эф. пло-
щадь штока, 
втягивание

Ход 
кулач-
ка, мм

Макс. рабочее 
давление, 

МПА (кгс/см²)
Вес, 
кг A B C D(H8) E F G H J K L M Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

VР-204 28 24,9 6,4 2,1(21) 7,1 110 146 130 30 4,5 12 18 2 52 92 9 RC1/4 1202030 1547,73
VР-304 28 24,9 6,4 3,2(32) 7,4 110 146 130 30 4,5 12 18 2 52 92 9 RC1/4 1202031 1469,60
VР-205 28 24,9 6,4 2,2(22) 10,2 135 146 130 30 4,5 12 18 2 55 95 9 RC1/4 1202032 1559,96
VР-305 28 24,9 6,4 3,3(33) 10,6 135 146 130 30 4,5 12 18 2 55 95 9 RC1/4 1202033 1313,21
VР-206 63,1 53,5 8,5 2,3(23) 18,3 165 178 160 40 5 12 14,5 12,5 74 125 11 RC1/4 1202034 1751,94
VР-306 63,1 53,5 8,5 3,4(34) 19,8 165 178 160 40 5 12 14,5 12,5 74 125 11 RC1/4 1202035 1517,29
VР-208 103,4 90,8 8,8 1,9(19) 31,6 210 205 186 40 5 14 15 16 85 140 11 RC1/4 1202036 2056,57
VР-308 103,4 90,8 8,8 2,8(28) 33,6 210 205 186 40 5 14 15 16 85 140 11 RC1/4 1202037 1797,60
VР-210 153,1 133,5 8,8 1,5(15) 52,8 254 248 225 50 6 17 20 18 89 176 13 RC3/8 1202038 3001,03
VР-310 153,1 133,5 8,8 2,2(22) 54,5 254 248 225 50 6 17 20 18 89 176 13 RC3/8 1202039 2547,08

Пневматический стационарный зажимной патрон VH
(2-х /3-х кулачковые). С проходным отверстием

Пневматический стационарный зажимной патрон VP
(2-х /3-х кулачковые). Без проходного отверстия.
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12.3.	 V-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ, МАГНИТНЫЕ ПЛИТЫ

V-образные блоки с прижимной скобой
-	 Подходят для зажима круглых заготовок;
-	 Изготовлены из закаленной стали с отпуском,  
	 и прецизионно отшлифованы и притерты в паре;
-	 Плоскостность и параллельность ±0,01 мм;
-	 Поставляются парами

L H W Диапазон  
зажима, мм Код заказа Цена у.е.  

без НДС

45 36 40 6-30 5203025 82,00
70 40 45 6-32 5203026 95,00

V-образные блоки индукционные для магнитных плит

-	 Для использования на магнитных плитах и патронах;
-	 Все рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
-	 Высокая точность установки;
-	 Литой алюминиевый корпус со стальными вставками;
-	 Пронумерованы попарно

L H W A Вес, кг Комплект, 
шт. Код заказа Цена у.е.  

без НДС

100 58 46 38 1,2 1 5203030 58,00
50 58 46 38 0,6x2 2 5203031 63,00

V-образные магнитные блоки

-	 Высокая точность, сильная магнитная сила для шлифования, легкого  
	 фрезерования, сверления и контроля круглых и квадратных заготовок;
-	 Все рабочие поверхности закалены;
-	 Магнитная сила действует сверху, снизу и в V-образных канавках;
-	 Подходит для чугунных поверхностей;
-	 Имеет переключатель включения/выключения магнита

L W H A Макс. усилие 
зажима, kN Вес, кг Код заказа Цена у.е.  

без НДС

70 60 72 36 0,58 1,6 5203035 58,00
100 70 95 46 0,69 4 5203036 95,00
115 75 100 50 0,78 5,2 5203037 119,00

Комплекты V-образных магнитных блоков
-	 Изготовлены из высококачественной стали и меди;
-	 Имеет переключатель включения/выключения магнита;
-	 Прецизионная шлифовка и притирка попарно для обеспечения 
	 одинакового размера;
-	 Как часть с V-образной канавкой, так и нижняя поверхность обладают  
	 магнитной силой

L W H A Макс. усилие 
зажима, kN

Макс. диаметр 
зажима, мм Вес, кг Код заказа Цена у.е.  

без НДС

70 40 50 34 0,15 50 1x2 5203039 153,00
150 50 100 100 0,23 100 5x2 5203040 306,00
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Прямоугольная магнитная плита постоянного действия, серия PMCP

- Подходят для тяжелых видов обработки, таких как фрезерования 
 и сверление;
- Используется для заготовок всех размеров;
- Использование неодимовых магнитов позволяет получить большую 
 магнитную силу при меньшем остаточном магнетизме;
- Полный шаг полюсного деления - 15 мм (12 мм сталь + 3 мм латунь);
- Номинальная сила сцепления – 150 N/cm2;
- Предел износа полюсной пластины – 5 мм;
- Высота магнитного поля – 12 мм;
- Конструкция с защитой от попадания СОЖ и стружки;
- Параллельность, перпендикулярность и плоскостность и в пределах 
 0,005 мм / 100 мм;
- Управление осуществляется с помощью ручного ключа. В положении OFF 
 создается слабое встречное поле, которое облегчает снятие заготовки;
- Возможно изготовление по специальным размерам

Модель L B H L1 H1 Шаг полюса, 
мм Вес, кг Код заказа Цена у.е.  

без НДС

PMC P-1525 250 150 60 199 23 12+3 17 5203125 499,65
PMC P-1530 300 150 60 259 23 12+3 20 5203126 590,86
PMC P-1535 350 150 60 304 23 12+3 24 5203127 686,03
PMC P-1545 450 150 60 409 23 12+3 31 5203128 862,50
PMC P-2030 300 200 60 259 23 12+3 29 5203129 962,50
PMC P-2040 400 200 60 349 23 12+3 37 5203130 996,49
PMC P-2045 450 200 60 409 23 12+3 41 5203131 1155,00
PMC P-2050 500 200 60 459 23 12+3 46 5203132 1261,82
PMC P-2060 600 200 60 559 23 12+3 55 5203133 1496,70
PMC P-2530 300 250 60 259 23 12+3 35 5203134 982,29
PMC P-2535 350 250 60 304 23 12+3 41 5203135 1142,58
PMC P-2540 400 250 60 349 23 12+3 47 5203136 1307,80
PMC P-2545 450 250 60 409 23 12+3 52 5203137 1459,05
PMC P-3030 300 300 60 259 23 12+3 39 5203138 1127,50
PMC P-3040 400 300 60 349 23 12+3 52 5203139 1498,75
PMC P-3050 500 300 60 459 23 12+3 65 5203140 1822,94
PMC P-3060 600 300 60 559 23 12+3 80 5203141 2165,16
PMC P-4040 400 400 60 349 23 12+3 71 5203142 по запросу
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Микрополюсная магнитная плита постоянного действия, серия PMCM

- Подходят для мощной и легкой шлифовальной обработки;
- Используется для заготовок средних и больших размеров, а также тонких 
 заготовок;
- Использование неодимовых магнитов позволяет получить большую 
 магнитную силу при меньшем остаточном магнетизме;
- Полный шаг полюсного деления - 2 мм (1,5 мм сталь + 0,5 мм латунь);
- Номинальная сила сцепления – 100 N/cm2;
- Предел износа полюсной пластины – 5 мм;
- Высота магнитного поля – 6 мм;
- Конструкция с защитой от попадания СОЖ и стружки;
- Параллельность, перпендикулярность и плоскостность и в пределах 
 0,005 мм / 100 мм;
- Управление осуществляется с помощью ручного ключа. В положении OFF 
 создается слабое встречное поле, которое облегчает снятие заготовки;
- Возможно изготовление по специальным размерам

Модель L B H L1 H1 Шаг полюса, 
мм Вес, кг Код заказа Цена у.е.  

без НДС

PMC M-1018 180 100 48 136 20 0,5+1,5 7 5203150 260,43
PMC M-1020 200 100 48 156 20 0,5+1,5 8 5203151 314,93
PMC M-1225 250 120 48 204 21 0,5+1,5 11 5203152 370,65
PMC M-1235 350 120 48 304 21 0,5+1,5 16 5203153 491,15
PMC M-1325 250 130 48 204 21 0,5+1,5 12 5203154 370,65
PMC M-1530 300 150 48 256 20 0,5+1,5 17 5203155 454,23
PMC M-1535 350 150 48 306 20 0,5+1,5 20 5203156 514,79
PMC M-1540 400 150 51 356 20 0,5+1,5 24 5203157 592,66
PMC M-1545 450 150 51 406 20 0,5+1,5 25 5203158 661,88
PMC M-2035 350 200 53 304 21 0,5+1,5 29 5203159 661,88
PMC M-2040 400 200 53 354 21 0,5+1,5 33 5203160 757,05
PMC M-2045 450 200 53 404 21 0,5+1,5 38 5203161 882,50
PMC M-2050 500 200 53 454 21 0,5+1,5 42 5203162 997,54
PMC M-2060 600 200 53 554 21 0,5+1,5 50 5203163 1191,09
PMC M-2535 350 250 58 294 22 0,5+1,5 40 5203164 996,15
PMC M-2540 400 250 58 344 22 0,5+1,5 46 5203165 1177,20
PMC M-2550 500 250 58 444 22 0,5+1,5 57 5203166 1279,63
PMC M-2565 650 250 58 594 22 0,5+1,5 74 5203167 1559,75
PMC M-3050 500 300 58 444 22 0,5+1,5 68 5203168 1824,66
PMC M-3060 600 300 58 544 22 0,5+1,5 82 5203169 1968,33
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Синусная магнитная плита постоянного действия, серия MCS

Синусная двухосевая магнитная плита постоянного действия, серия MMC

База изготовлена из высококачественной стали с последующей термообработкой. Параллельность углов 0,005 мм / 100 мм. 
с высокой твердостью и точностью достигается за счет применения специализированных калибровочных инструментов.

База изготовлена из высококачественной стали с последующей термообработкой.Параллельность углов 0,005 мм / 100 мм. 
с высокой твердостью и точностью достигается за счет применения специализированных калибровочных инструментов.

Модель L B C D E A Шаг по-
люса, мм

Диапазон 
наклона Вес, кг Код заказа Цена у.е.

 без НДС

MCS-10175 175 100 86 75 48 225 0,5+1,5 0-60° 12 5203170 709,46
MCS-1515 150 150 86 100 48 200 0,5+1,5 0-60° 15 5203171 730,23
MCS-1530 300 150 86 100 48 350 0,5+1,5 0-60° 32 5203172 873,85

MCS-12525 250 125 86 75 48 300 0,5+1,5 0-60° 20 5203173 992,82
MCS-10175 175 100 86 75 48 225 1+3 0-60° 12 5203174 по запросу
MCS-1515 150 150 86 100 48 200 1+3 0-60° 15 5203175 по запросу
MCS-1530 300 150 86 100 48 350 1+3 0-60° 32 5203176 по запросу

MCS-12525 250 125 86 75 48 300 1+3 0-60° 20 5203177 по запросу

Модель L1 L2 H B1 B2 Шаг полюса Диапазон 
наклона Вес, кг Код заказа Цена у.е.  

без НДС

MMC-10175 100 225 110 75 100 0,5+1,5 0-60° 13 5203180 709,46
MMC-1515 100 200 115 100 150 0,5+1,5 0-60° 17 5203181 730,23
MMC-1530 150 300 115 100 150 0,5+1,5 0-60° 35 5203182 873,85

MMC-12525 150 250 115 100 125 0,5+1,5 0-60° 23 5203183 992,82
MMC-10175 100 225 110 75 100 1+3 0-60° 13 5203184 по запросу
MMC-1515 100 200 115 100 150 1+3 0-60° 17 5203185 по запросу
MMC-1530 150 300 115 100 150 1+3 0-60° 35 5203186 по запросу

MMC-12525 150 250 115 100 125 1+3 0-60° 23 5203187 по запросу
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Электромагнитные плиты, серии EP50

- Используется для высоконагруженных фрезерных и сверлильных работ 
 на обрабатывающих центрах;
- Состоит из группы полюсов с силой 16-17 кгс/см2;
- Возможность определить силу прижатия за счет количества активных 
 полюсов (минимальное количество для закрепления заготовки – 4 полюса);
- Контроллер позволяет производить намагничивание и размагничивание  
 за 0,5-3 сек.;
- Каждая плита проходит испытания на герметичность от попадания СОЖ 
 и стружки, повышение температуры при работе, работу магнетизатора и 
 демагнетизатора, силу скольжения;
- Позволяет обрабатывать заготовку с 5 сторон;
- При обработке нет необходимости подключения электричества;
- Нет повышения температуры в зоны обработки, а значит не теряется 
 точность обработки;
- Легкое позиционирование, установка и снятие заготовки с плиты;
- Управление осуществляется с помощью контроллера (поставляется 
 опционально);
- Возможно изготовление по специальным размерам

Модель A B C Количество 
полюсов

Тип  контрол-
лера Вес, кг Код заказа 

(плита)
Цена у.е.  
без НДС

Код заказа 
(комплект)*

Цена у.е.  
без НДС

EP50-205 470 258 58 18 A 64 5203200 1695,79 5203200 (SET) 2675,70
EP50-206 595 258 58 24 A 81 5203201 1993,42 5203201 (SET) 2995,57
EP50-208 775 258 58 30 A 106 5203202 2628,48 5203202 (SET) 3599,32
EP50-209 900 258 58 36 B 123 5203203 2882,85 5203203 (SET) 3894,81
EP50-210 1025 258 58 42 A 140 5203204 3194,61 5203204 (SET) 4192,85
EP50-303 327 315 58 16 A 54 5203205 1531,40 5203205 (SET) 2497,05
EP50-304 436 315 58 24 A 78 5203206 1996,88 5203206 (SET) 2995,57
EP50-306 595 315 58 32 A 99 5203208 2882,85 5203208 (SET) 3866,80
EP50-308 775 315 58 40 A 129 5203209 3796,07 5203209 (SET) 4794,51
EP50-309 900 315 58 48 A 150 5203210 4324,27 5203210 (SET) 5295,11
EP50-310 1025 315 58 56 A 171 5203211 4833,01 5203211 (SET) 5823,59
EP50-404 430 430 58 30 A 98 5203213 2628,48 5203213 (SET) 3599,32
EP50-405 490 430 58 36 A 112 5203214 3198,99 5203214 (SET) 4192,85
EP50-406 605 436 58 48 A 140 5203215 3798,66 5203215 (SET) 4786,37
EP50-408 775 436 58 60 A 179 5203216 5172,17 5203216 (SET) 6163,90
EP50-409 900 436 58 72 B 208 5203217 5850,48 5203217 (SET) 6885,79
EP50-410 1000 400 68 84 B 212 5203218 6486,40 5203218 (SET) 7498,37
EP50-505 510 500 58 42 A 135 5203220 3992,68 5203220 (SET) 4994,08
EP50-506 605 500 58 56 A 160 5203221 4833,01 5203221 (SET) 5784,11
EP50-508 770 500 68 70 B 204 5203222 6486,40 5203222 (SET) 7498,37
EP50-509 900 500 68 84 B 238 5203223 7383,05 5203223 (SET) 8423,57
EP50-510 1010 500 68 98 B 267 5203224 8139,80 5203224 (SET) 8996,12
EP50-606 615 600 58 72 B 195 5203228 5850,48 5203228 (SET) 6885,79
EP50-608 625 770 68 90 B 298 5203229 7758,25 5203229 (SET) 8650,89
EP50-609 890 615 68 108 B 290 5203230 8733,33 5203230 (SET) 9778,44
EP50-610 1010 615 68 126 C 329 5203231 8980,63 5203231 (SET) 9973,36

*В комплект входит магнитная плита, контроллер, комплект кабелей длиной 3 м.
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Полюсные удлинители для электромагнитных плит

Контроллер для электромагнитной плиты

- Используются для обеспечения прилегания заготовок 
 неправильной, или сложной формы;
- Позволяют обеспечить доступ для обработки с 5 сторон;
- Изготовлены из холоднотянутой легированной стали, могут 
 быть обработаны под любую форму заготовки;

- Регулируемые удлинители позволяют нивелировать 
 искажения формы черновых, необработанных поверхностей. 
 Используются в комбинации со статическими удлинителями;
- Регулируемый удлинитель в нижней точке будет 
 соответствовать высоте статического удлинителя 32 мм.

- Контроллер служит для управления электромагнитной плитой (функции включение/выключение, намагничивание/
 размагничивание).
- Встроенная, управляемая микропроцессором, функция реверсирования полюсов размагничивает магнитную систему, 
 а также устраняет остаточный магнетизм в заготовке. Заготовка может быть легко снята с плиты, также как и стружка. 
 И самое важное, отдельный демагнетизатор больше не нужен!
- Когда контроллер заказывается в комплекте с электромагнитной плитой, он будет заранее запрограммирован и 
 настроен наиболее подходящим образом под данную плиту, со всеми необходимыми функциями.
- Контроллер непрерывно показывает основное напряжение питания, силу тока, все выходы и кабели, подсоединенные 
 к нему.
- Комплект кабелей (длина 3 м) входят в комплект поставки

Модель Код заказа Цена у.е.  
без НДС

CU-380V-A 5203235 1155,76
CU-380V-B 5203236 1204,72
CU-380V-C 5203237 1253,17

Модель Габаритные размеры 
(ДхШхВ) Тип Код заказа Цена у.е.  

без НДС

EP50-FH 50х48х20 Статический 5203240 9,81
EP50-FB 50х48х30 Статический 5203241 11,54
EP50-FC 50х48х32 Статический 5203242 12,11
EP50-EL 50х48х35 Регулируемый 5203243 28,84

Статический полюсной удлинитель 

Регулируемый полюсной удлинитель



ФРЕЗЕРНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. МАГНИТНЫЕ ПЛИТЫ

339

12

 П
О

В
О

Р
О

Т
Н

Ы
Е

 П
Л

И
Т

Ы
, 

С
Т

А
Ц

И
О

Н
А

Р
Н

Ы
Е 

З
А

Ж
И

М
Н

Ы
Е

 П
А

Т
Р

О
Н

Ы

С
Т

А
Ц

И
О

Н
А

Р
Н

Ы
Е 

М
Е

Х
А

Н
И

З
И

Р
О

В
А

Н
Н

Ы
Е  

З
А

Ж
И

М
Н

Ы
Е

 П
А

Т
Р

О
Н

Ы
 

V
-О

Б
Р

А
З

Н
Ы

Е
 Б

Л
О

К
И

, 
У

Г
Л

О
В

Ы
Е

 П
Л

И
Т

Ы
, 

М
А

Г
Н

И
Т

Н
Ы

Е
 П

Л
И

Т
Ы

А
Д

А
П

Т
И

В
Н

Ы
Е 

 
З

А
Ж

И
М

Н
Ы

Е
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

С
И

С
Т

Е
М

Ы
 Н

У
Л

Е
В

О
Г

О
 

Б
А

З
И

Р
О

В
А

Н
И

 Z
E

R
O

 
P

O
IN

T

Варианты применения

12.4.	 АДАПТИВНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ MATRIX �

Зажимные системы MATRIX®с независимыми стержнями позволяют с неизменной точностью 
осуществлять зажим и адаптировать зажимное приспособление к деталям любой формы.
Принцип работы: Обрабатываемые детали сами формируют поверхность зажима.
Подобно игольнице, стержни модулей MATRIX® адаптируются к любой форме.
Детали идеально и надежно фиксируются.
Просто, Быстро, Точно!

Выполненные по принципу конструктора, все модули системы 
MATRIX®комбинируются друг с другом. В сборе с адаптерами, 
угловыми соединительными элементами, конусами и призмами 
модули MATRIX® можно оптимально адаптировать для решения 
любой задачи по зажиму деталей.

	 Преимущества системы:
-	 Универсальность. Система может использоваться как для зажима и последующей обработки деталей, так и для  
	 точного позиционирования и последующего контроля.
-	 Гибкость и экономичность. Опираясь на многолетний опыт работы с клиентами, мы предлагаем готовые комплекты  
	 модулей MATRIX® для различных сфер применения. Вместе с тем, весь ассортимент продукции MATRIX® доступен  
	 для индивидуальной комплектации. Дополнительные модули и аксессуары могут быть заказаны отдельно  
	 и использованы в любых сочетаниях. Это позволит собрать необходимый именно вам комплект, способный выполнять  
	 индивидуальные задачи. Сегодня и завтра!
-	 Деликатность зажима. Учитывая тот факт, что именно деталь формирует поверхность зажима, вероятность  
	 повреждения поверхности детали сводятся к минимуму. Также есть возможность заказа стержней с полимерным  
	 покрытием, а также выполненных из пластика (полиамида). 
-	 Возможность установить зажимные модули на любые тиски, имеющиеся в наличии, через переходные пластины  
	 и уголки.
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X-CLAMP 100 БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

X-CLAMP 100 БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ РАСШИРЕННЫЙ

Наименование Размеры и характеристики Кол-во Код заказа Цена у.е. без 
НДС

X-CLAMP 100 Модуль

50x105x100 мм, площадь контакта 30х80 мм, кол-во 
стержней 67 шт, диаметр стержня 6 мм, ход стержня 21 

мм. Вес модуля: 3,1 кг. Материал стержней: нержавеющая 
сталь. Монтажное положение: любое.

3

1204040 по запросу

X-CLAMP 100 Адаптер основание 100х100х18,5 мм. 2

X-CLAMP 100 Адаптер угловой 100х100х50 мм (монтажные отверстия опционально) 2

X-CLAMP 100 Переходник 50х100х15 мм. 2
X-CLAMP 100 Переходник 50х10х30 мм. 2

X-CLAMP 100 Переходник угловой 30°, 50x100 мм 1
X-CLAMP 100 Переходник угловой 30°, 100x50 мм 1

X-CLAMP 100 S-образная опорная плата 130х100х10 мм. 1
X-CLAMP 100 Опорная плата 50х150х10 мм. 2

X-CLAMP 100 Соединительный штифт М10х42 мм. 4
X-CLAMP 100 Соединительный штифт М10х27 мм. 22

Динамометрический ключ MICRO 6-30 Nm 1
Кейс MATRIX 396х296х178 мм 1

Наименование Размеры и характеристики Кол-во Код заказа Цена у.е. без 
НДС

X-CLAMP 100 Модуль

50x105x100 мм, площадь контакта 30х80 мм, кол-во 
стержней 67 шт, диаметр стержня 6 мм, ход стержня 21 

мм. Вес модуля: 3,1 кг. Материал стержней: нержавеющая 
сталь. Монтажное положение: любое.

4

1204041 по запросу

X-CLAMP 100 Адаптер основание 100х100х18,5 мм. 2

X-CLAMP 100 Адаптер угловой 100х100х50 мм (монтажные отверстия опционально) 2

X-CLAMP 100 Переходник 50х100х15 мм. 4
X-CLAMP 100 Переходник 50х10х30 мм. 4

X-CLAMP 100 Переходник угловой 30°, 50x100 мм 2
X-CLAMP 100 Переходник угловой 30°, 100x50 мм 1

X-CLAMP 100 Угол с опорной стойкой 50х100х100 мм. 2
X-CLAMP 100 Угол с 2 опорными стойками 100х100х100 мм. 1

X-CLAMP 100 S-образная опорная плата 130х100х10 мм. 2
X-CLAMP 100 Опорная плата 50х150х10 мм. 2

X-CLAMP 100 Двойная опорная плата 150х150х10 мм. 1
X-CLAMP 100 Соединительный штифт М10х42 мм. 8
X-CLAMP 100 Соединительный штифт М10х27 мм. 36

Динамометрический ключ MICRO 6-30 Nm 1
Шестигранные ключи Комплект 1

Кейс MATRIX 396х296х178 мм. 2

X-CLAMP 100 Базовый комплект – это идеальное решение для контурной фикса-
ции. Зажимные модули, входящие в состав комплекта, несколькими движениями 
могут быть трансформированы в систему поддержки для сложных деталей.
Переходники, модули и аксессуары подобраны таким образом, чтобы макси-
мально широко охватить диапазон задач на любом производстве, где они могут 
применяться. Один такой набор может заменить собой большое количество при-
способлений, работающих,как правило только для одной операции. 

X-CLAMP 100 Базовый комплект расширенный – представляет собой логичное и 
последовательное расширение базового комплекта и предлагает быстрое реше-
ние в организации контурного зажима.
Революционной является возможность использования модулей, как в качестве 
зажимного элемента, так и в качестве опорного элемента. В результате у вас под 
рукой всегда точный зажим детали любой формы
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X-CLAMP 100 Комплект зажимных модулей для тисков

Наименование Размеры и характеристики Кол-во Код заказа Цена у.е. 
без НДС

X-CLAMP 100 Модуль

50x105x100 мм, площадь контакта 30х80 мм, кол-во стерж-
ней 67 шт, диаметр стержня 6 мм, ход стержня 21 мм.  

Вес модуля: 3,1 кг. Материал стержней: нержавеющая сталь. 
Монтажное положение: любое.

2

1204045 по запросу
X-CLAMP 100 Адаптер угловой 100х100х50 мм (монтажные отверстия опционально) 2

Динамометрический ключ MICRO 6-30 Nm 1
Кейс MATRIX 396х296х178 мм. 1

Идеальное дополнение для станочных тисков любых марок с шириной губок 100 
мм. Этот комплект способен обеспечить оптимальный зажим и фиксацию слож-
ных деталей на имеющихся в наличии тисках. 
В комплекте идут угловые адаптеры для установки на губки тисков.

X-CLAMP 125 Комплект зажимных модулей для тисков

Наименование Размеры и характеристики Кол-во Код заказа Цена у.е. без 
НДС

X-CLAMP 125 Модуль

50x130x100 мм, площадь контакта 30х100 мм, кол-во 
стержней 85 шт, диаметр стержня 6 мм, ход стержня 21 

мм. Вес модуля: 3,9 кг. Материал стержней: нержавеющая 
сталь. Монтажное положение: любое.

2

1204046 по запросу
X-CLAMP 125 Адаптер угловой 100х125х30 мм (монтажные отверстия опционально) 2

Динамометрический ключ MICRO 6-30 Nm 1
Кейс MATRIX 396х296х178 мм. 1

Идеальное дополнение для станочных тисков любых марок с шириной 
губок 125 мм.
Имеют более широкое зажимное поле, в сравнении с X-CLAMP 100.

X-CLAMP 127 Комплект зажимных модулей для тисков

Наименование Размеры и характеристики Кол-во Код заказа Цена у.е.  
без НДС

X-CLAMP 127 Модуль

50x255x75 мм, площадь контакта 60х80 мм, кол-во стерж-
ней 127 шт, диаметр стержня 6 мм, ход стержня 21 мм. Вес 

модуля: 4,9 кг. Материал стержней: нержавеющая сталь. 
Монтажное положение: любое.

2

1204047 по запросу
X-CLAMP 100 Адаптер угловой 100х100х50 мм (монтажные отверстия опционально) 2

Динамометрический ключ MICRO 6-30 Nm 1
Кейс MATRIX 396х296х178 мм. 1

X-CLAMP 127 предлагает увеличенную в 2 раза площадь контактного поля 
стержней, в сравнении с X-CLAMP 100. Данный комплект используется, как зажи-
мы для станочных тисков любых марок с шириной губок 100 мм. Также X-CLAMP 
127 легко интегрируется в модульные системы, сформированные на основе 
X-CLAMP 100.
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Благодаря использованию зажимных систем быстрого и точного позиционирования можно оптимизировать смену 
устройств и инструмента в производственном процессе, уменьшить время на переналадку станков, увеличив эффектив-
ность и снизив издержки производства

12.5.	 СИСТЕМЫ	НУЛЕВОГО	БАЗИРОВАНИЯ		ZERO	POINT

- Пневматическая разблокировка, механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе 
 с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Минимум 2 установочных отверстия для точного 
 позиционирования
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм
- Подходит для использования в операциях по обработке 
 металлов и неметаллов

- Пневматическая/гидравлическая разблокировка, 
 механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе 
 с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм;
- Подходит для использования в операциях по обработке 
 металлов и неметаллов

Характеристики

Характеристики

Размеры

Размеры

Модель Типоразмер Метод разблокировки Удерживающее 
усилие, кН

Сила натя-
жения, кН

Система 
очистки Вес, кг Форма Код заказа Цена у.е.  

без НДС

Q2GWB-5 Q5 Пневматический 2х5 2х15 Есть 3,8 1 5205001 1 326,00
Q2GWB-10 Q10 Пневматический 2х10 2х20 Есть 12,6 2 5205002 1 921,00
Q2GWB-20 Q20 Пневматический 2х17 2х55 Есть 22,7 2 5205003 2 496,00

Модель Типоразмер Метод разблокировки Удерживающее 
усилие, кН

Сила натяже-
ния, кН

Система 
очистки Вес, кг Форма Код заказа Цена у.е.

без НДС

Q4GWB-5 Q5 Пневматический 4х5 4х15 Есть 7,9 1 5205005 2 750,00
Q4GWB-10 Q10 Пневматический 4х10 4х25 Есть 28,7 2 5205006 3 734,00
Q4GWB-20 Q20 Пневматический 4х17 4х55 Есть 46 2 5205007 4 332,00

Модель A B C D SM E E1 F G J H H1 R

Q2GWB-5 200 150 50 25 100 - 6,5 100 85 45 25 8,5 -
Q2GWB-10 366 250-252 200 - 200 20 12,5 166 138 - 30 10 G1/8
Q2GWB-20 398 250-252 200 - 200 20 12,5 198 164 - 38 15 G1/4

Модель A B C D SM SM1 E1 E2 H H1 R

Q4GWB-5 200 180 150 200 100 100 11,5 6,5 25 8,5 G1/8
Q4GWB-10 366 250-252 336 366 200 200 20 12,5 32 10 G1/8
Q4GWB-20 398 250-252 364 398 200 200 20 12,5 38 15 G1/4

Базовая плита с двумя нулевыми точками

Базовая плита с четырьмя нулевыми точками

Форма 1

Форма 1

Форма 2

Форма 2
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- Пневматическая/гидравлическая разблокировка, 
 механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе 
 с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм;
- Подходит для работы на 5-осевых станках с ЧПУ

Характеристики

Форма 1 Форма 2

Размеры

Модель Типоразмер Метод разблокировки Удерживающее 
усилие, кН

Сила натя-
жения, кН

Система 
очистки Вес, кг Форма Код заказа Цена у.е.  

без НДС

Q4GWYB-5 Q5 Пневматический 4х5 4х13 Есть 10 2 5205010 2 418,00
Q4GWYB-10 Q10 Пневматический 4х10 4х25 Есть 25,7 1 5205011 3 333,00
Q4GWYB-20 Q20 Пневматический 4х17 4х55 Есть 53,7 2 5205012 3 728,00

Модель A B C D d E E1 F G H I

Q4GWYB-5 142 - 228 250 40 11,5 6,5 - - 26 -
Q4GWYB-10 200 76 304 360 40 18,5 12,5 126 252 45 330
Q4GWYB-20 260 300 400 470 60 20 12,5 250 300 53 -

Базовая плита с четырьмя нулевыми точками круглая

- Пневматическая/гидравлическая разблокировка, 
 механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе 
 с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм;
- Подходит для использования в операциях по обработке 
 металлов и неметаллов

Характеристики

Размеры

Модель Типоразмер Метод разблокировки Удерживающее 
усилие, кН

Сила натя-
жения, кН

Система 
очистки Вес, кг Код заказа Цена у.е.  

без НДС

Q6GWB-10 Q10 Пневматический 6х10 6х25 Есть 40,5 5205015 5 268,00
Q6GWB-20 Q20 Пневматический 6х17 6х55 Есть 70 5205016 5 998,00

Модель A B C D SM SM1 SM2 E E1 H H1 R

Q6GWB-10 570 536 250-252 370 200 200 200 20 12,5 32 10 G1/8
Q6GWB-20 598 564 250-252 398 200 200 200 20 12,5 38 15 G1/4

Базовая плита с шестью нулевыми точками
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Варианты распределения и виды установочных штревелей Zero Point

Схема установки штревелей при схеме с двумя нулевыми точками

Схема установки штревелей при схеме с четырьмя нулевыми точками

Опциональное расположение штревелей

 Существует только один способ установки штревеля в двух положениях:
• Необходимы два вида установочных штревеля: позиционирующий и направляющий;
• Способ: установите направляющий штревель в монтажный паз с небольшим отверстием на переходной плите, 
 а позиционирующий штревель - в другой монтажный паз

Эта схема распределения применима к обычным производственным условиям.
Позиционирующий штревель ограничивает степени свободы в направлениях X и Y и становится точкой отсчета;
Направляющий штревель ограничивает степень свободы только в направлении вращения;
Стопорный штревель только увеличивает усилие зажима;
Это может обеспечить полное позиционирование всей плиты и избежать чрезмерного сжатия

Это распределение подходит для использования в средах, где температура имеет сильное влияние и центральная 
точка всегда находится в одном и том же положении, но для такого распределения требуется очень высокое рас-
положение отверстия для установки штревеля.
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Штревели позиционирующие

Размер DN D1 D2 H H1 T Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q2 13 10 6,2 11 8,9 2,1 6 5205035 34,00
Q5 18 14 8,2 15,5 12,8 2,7 16 5205036 25,00

Q10 22 15 8,3 19,3 16,3 3 30 5205037 27,00
Q20 32 25 12,2 28 23 5 105 5205038 29,00
Q40 40 30 16,3 34 29 5 188 5205039 36,00

-	 Высокоточная обработка с упрочнением;
-	 Ограничение свободы в направлениях X и Y

Штревели направляющие

Размер DN DN1 D1 D2 d E F K H H1 Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q2 12,8 13 10 6,2 2,2 2,5 4,5 1,4 11 8,9 8 5205045 34,00
Q5 17,6 18 14 8,2 2,2 3 5,5 1,4 15,5 12,8 16 5205046 25,00

Q10 21,6 22 15 8,3 2,2 3 5,75 2 19,3 16,3 30 5205047 27,00
Q20 31,6 32 25 12,2 3,2 4 9 2,6 28 23 105 5205048 29,00
Q40 39,6 40 30 16,3 3,2 4 11,5 4,4 34 29 188 5205049 36,00

-	 Высокоточная обработка с упрочнением;
-	 Ограничение свободы вращения и направленное
	 воздействие;
-	 Угол между направляющим отверстием и 
	 позиционирующим краем составляет 45°

Штревели стопорные

Размер DN D1 D2 H H1 T Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q2 12,9 10 6,2 11 8,9 2,1 6 5205055 34,00
Q5 17,8 14 8,2 15,5 12,8 2,7 16 5205056 25,00

Q10 21,8 15 8,3 19,3 16,3 3 30 5205057 27,00
Q20 31,8 25 12,2 28 23 5 105 5205058 29,00
Q40 39,8 30 16,3 34 29 5 188 5205059 36,00

-	 Высокоточная обработка с упрочнением;
-	 Увеличение силы натяжения;
-	 Гарантия полного позиционирования переходной
	 плиты

Защитные заглушки

Размер DN M Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q2 12,8 M4 3 5205065 8,50
Q5 17,8 M5 8 5205066 13,50

Q10 21,8 M6 18 5205067 15,00
Q20 31,8 M6 45 5205068 17,00
Q40 39,8 M8 63 5205069 23,50

-	 Материал: алюминий;
-	 Для недопущения попадания посторонних 
	 материалов, предметов и жидкостей 
	 в неиспользуемый блок.
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Штревели плавающие направляющие

Размер DN DN1 D2 D E K F H H1 Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q-Х-20 31,6 32 10,2 2 3 4,4 7 28 22,85 154 5205075 98,00

- Высокоточная обработка с упрочнением;
- Увеличение силы натяжения;
- Гарантия полного позиционирования переходной
 плиты;
- Ограничение свободы вращения.

Штревели плавающие стопорные

Размер DN D1 D2 T H H1 Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q-S-20 32 17 M12 0,25 32,05 22,85 152 5205078 88,00

- Упрочняющая обработка;
- Ограничение свободы вращения, и направленное 
 воздействие;
- Увеличение силы натяжения

Винт для штревеля

Размер L L1 M A Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q2 23 3,5 M6 SW4 5 5205080 7,50
Q5 30 5 M8 SW5 13 5205081 7,20

Q10 37 6 M8 SW6 20 5205082 7,40
Q20 50 8 M12 SW8 63 5205083 7,60
Q40 65 10 M16 SW12 135 5205084 11,50

- Прочность по классу 12.9;
- Подходит для стандартных штревелей всех типов.

Гайка для штревеля

Размер M SW H Вес, г Код заказа Цена у.е.  
без НДС

Q2 M6 8 4 2 5205090 7,50
Q5 M8 10 6 3 5205091 7,20

Q10 M8 14 8 8 5205092 7,40
Q20 M12 21 14 26 5205093 7,60
Q40 M16 23 16 32 5205094 11,50
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Переходная плита для двухточечной системы

Модель Размер A B SM T Код заказа Цена у.е.  
без НДС

2GWTP-5 Q5 200 100 100 20 5205100 189,00
2GWTP-10 Q10 366 166 200 28 5205101 256,00
2GWTP-20 Q20 398 198 200 28 5205102 294,00
2GWTP-40 Q40 426 226 200 28 5205103 по запросу

* Установочные штревели не входят в комплект поставки и заказываются опционально

Переходная плита для четырехточечной системы

Модель Размер A B D SM SM1 T Форма Код заказа Цена у.е.  
без НДС

4GWTP-5 Q5 200 200 - 100 100 20 1 5205105 321,00
4GWTP-10 Q10 366 366 - 200 200 28 1 5205106 590,00
4GWTP-20 Q20 398 398 - 200 200 28 1 5205107 646,00
4GWTP-40 Q40 426 426 - 200 200 28 1 5205108 по запросу
4GWYTP-5 Q5 - - 250 142 - 24 2 5205115 642,00

4GWYTP-10 Q10 - - 300 200 - 28 2 5205116 798,00
4GWYTP-20 Q20 - - 400 260 - 30 2 5205117 990,00

Форма 1  Форма 2  

* Установочные штревели не входят в комплект поставки и заказываются опционально

Переходная плита для шеститочечной системы

Модель Размер A B SM SM1 SM2 T Код заказа Цена у.е.  
без НДС

6GWTP-5 Q5 300 200 100 100 100 28 5205110 932,00
6GWTP-10 Q10 566 366 200 200 200 30 5205111 998,00
6GWTP-20 Q20 598 398 200 200 200 38 5205112 1 095,00
6GWTP-40 Q40 626 426 200 200 200 45 5205113 по запросу

* Установочные штревели не входят в комплект поставки и заказываются опционально




