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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BT MAS

HSK/DIN69893

SK DIN69871

BENZ CAPTO

ШПИНДЕЛЬНЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Один шпиндельный ускоритель для многих станков
Сменные приводные конуса подходят для всех креплений станков

Шпиндельные ускорители GERARDI спроектированы и раз-
работаны таким образом, что могут обеспечить максималь-
ную надежность и точность при фрезеровании и сверлении, 
они могут быть установлены на традиционные станки и на 
станки с автоматической сменой инструмента.

- Макс 35,000 об/мин;
- Идеально для чистовых операций;
- Возможность ручной или автоматической смены
 инструмента (взаимозаменяемые с Evolution line
 угловыми головками);
- Позмоляет станку работать на низких оборотах;
- Идеально для изготовления прессформ
 и в инструментальном производстве.

К шпиндельным ускорителям прилагается сертификат ис-
пытаний, который гарантирует качество продукта.
Наши продукты всегда отличаются надежностью, гибкостью, 
простотой использования и обслуживания.
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SLIMLINE 90° 90° OFFSET ADJUSTABLE

Идеально для обработки 
малых углублений или от-
верстий. Доступны в корот-
ком и длинном исполнении

Идеально для фрезерова-
ния, сверления и резьбона-
резания под 90° за 1 уста-
новку. Доступны в коротком 
и длинном исполнении.

Идеально для обработки 
замкнутых поверхностей. 
Доступны в коротком и 
длинном исполнении.

Идеально для фрезерова-
ния, сверления и резьбона-
резания под любым углом.

Угловые шпиндельные головки GERARDI 

Угловые головки позволяют оператору фрезеровать, сверлить или нарезать резьбу под любым углом без каких либо до-
полнительных устройств. Они также идеально подходят для обработки внутренних замкнутых поверхностей и отверстий.

Компания Gerardi известна как один из ведущих европейских производителей угловых головок и может поставить широкий 
спектр стандартных угловых головок со склада или специальные угловые головки согласно Вашим требованиям. 
Линейка продукции GERARDI включает в себя Classic Line и Evolution Line.

Стандартные угловые головки GERARDI 

УГЛОВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ
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Evolution Line

Новая Evolution Line представляет собой модульную систе-
му из 2 частей со сменными хвостовиками. Угловые голов-
ки Evolution Line также доступны с высокими скоростями и  
высоким передаточным отношением, с внутренним и внеш-
ним охлаждением.

Характеристики угловых головок GERARDI

Конические зубчатые колеса. Отшлифованные конические 
шестерни Gleason для обеспечения максимальной произво-
дительности, минимальной вибрации и долгого срока служ-
бы инструмента.

Classic Line

Угловые головки Classic Line это 1 цельное устройство пред-
лагающее самый маленький и самый легкий дизайн испол-
нения, идеально подходит для легких станков или  примене-
нием с ограниченными размерами. Угловые головки Classic 
Line доступны в исполнении 90 или с регулируемым углом.

Прецизионные подшипники

Угол контакта обеспечивается прецизионными шариковы-
ми подшипниками класса ABEC7/9.

Специальный вылет Двойной вылет Специальный дизайн Ручная смена инструмента

• Weldon
• BT/SK
• Оправка для насадных 
 фрез

Доступен для всех головок 
90 град. За исключением 
Offset и Smile Line.

Угловые головки разраба-
тываются по Вашему ди-
зайну (очень длинные, спец. 
угол и т.д.).

Угловые головки доступны 
для ручной замены ин-
струмента или могут быть 
приспособлены для ручной 
замены, если имеются 
трудности с автоматиче-
ской сменой инструмента.

Специальные опции угловых головок GERARDI 
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16.1. ШПИНДЕЛЬНЫЕ УСКОРИТЕЛИ

-	 Увеличенная скорость при передаточном числе до 1:8;
-	 Пониженный уровень шума и вибраций;
-	 Пониженный уровень нагрева при обработке;
-	 Для всего модельного ряда доступна опция внутреннего  
	 охлаждения под давлением 70 бар.
-	 Задний упорный подшипник во всех моделях
-	 Жесткость шпинделя увеличилась примерно на 15%;
-	 Возможность работы под нагрузками на 25% выше,  
	 чем у моделей старой серии GSS;
-	 Скорость увеличена на 30% в сравнении с серией GSS;
-	 Момент вращения увеличен на 240% в сравнении с серией GSS;
-	 Мощность увеличена на 190% в сравнении с серией GSS.

*	 По запросу доступна информация о разных типах крепления, а также о опции внутреннего подвода СОЖ для каждой модели ускорителей.

Модель RPM MAX, 
об/мин

Передат. 
число ER

Крутящий 
момент, 

Нм
Охлаждение

Вес, кг Макс. 
осевая на-
грузка, Н

Код заказа Цена у.е. 
без НДСISO40/

BT40
ISO50/
BT50

GSP-10HS 35000 1:8 ER16  (1-10 мм) 8 Через фиксатор (есть опция 
внутреннего СОЖ) 6 8,5 242 1601010 по запросу

GSP-13 24000 1:8 ER20  (1-13 мм) 9,5 Через фиксатор (есть опция 
внутреннего СОЖ) 6 8,5 276 1601011 по запросу

GSP-16 20000 1:6 ER25  (1-16 мм) 16 Через фиксатор (есть опция 
внутреннего СОЖ) 6,5 9 460 1601012 по запросу

GSP-20 16000 1:6 ER32  (2-20 мм) 23 Через фиксатор (есть опция 
внутреннего СОЖ) 9 11 630 1601013 по запросу

GSP-26 12000 1:4,2 ER40  (3-26 мм) 47 Через фиксатор (есть опция 
внутреннего СОЖ) N/A 21 1325 1601014 по запросу

GSP-34 10000 1:4 ER50  (6-34 мм) 180 Через фиксатор (есть опция 
внутреннего СОЖ) N/A 27 1470 1601015 по запросу

Модель BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100
C D E F L1 L2 L3 L4

A B H A B H A B H

GSP-10HS 154/162 42/50 65/80 154 42 65/80 163 51 65/80 104 22 89 18 112 141 53 28
GSP-13 157/165 42/50 65/80 157 42 65/80 166 51 65/80 104 34 89 18 115 144 52 31
GSP-16 164/172 42/50 80/80 164 42 80 173 51 80 104 42 89 18 122 151 52 32
GSP-20 173/181 42/50 80 173 42 80 181,5 51 -/80 123 50 101 18 131 160 62 36
GSP-26 -/221 -/51 -/110 -/205 -/35 -/110 -/224 -/54 -/110 170 63 99 28 170 205 85 39
GSP-34 -/250 -/51 -/125 -/234 -/35 -/125 -/252 -/54 -/125 192 78 99 28 199 234 96 57

SK DIN69871 CAT AaNSI B5.50 BT MAS 403 HSK DIN 69893 C.ISO 26623 KM ISO DIN 2080 NMTB ANSI 5.18

+ + + + + + + +

Шпиндельные ускорители для автоматической смены инструмента, Серия GSP

Варианты шпинделя и хвостовиков
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16.2.	УГЛОВЫЕ	ФРЕЗЕРНЫЕ	ГОЛОВКИ

Варианты хвостовиков

 Стоп-блок входит в комплект поставки.
* Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
** Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу

Модель Тип за-
жима

Хвосто-
вик

Передат. 
число

RPM MAX, 
об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D L L1 Вес, 

кг Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

AGS90-ER11-BT30 ER 11 BT 30 1:1 4500 9,6 1 109 30 18 36 70,3 43,3 1,9 5602001.BT30 2822,00
AGS90-ER16-BT30 ER 16 BT 30 1:1 4500 12 1,5 105 25 20 40 100 65 2,1 5602002.BT30 2661,00
AGS90-ER20-BT30 ER 20 BT 30 1:1 4500 18 2 106 26 25 50 106 68 2,2 5602003.BT30 2661,00
AGS90-ER25-BT30 ER 25 BT 30 1:1 4500 35 3 108 28 28 56 118 74,5 2,8 5602004.BT30 2903,00

Угловые головы облегченные. Серия AGS90-ER
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Варианты хвостовиков

 Стоп-блок входит в комплект поставки.
* Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
** Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу

Модель Тип за-
жима

Передат. 
число

RPM MAX, 
об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D E F G H L1 L2 L3 Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

AG90-ER11F-100 ER 11 1:1 4500 9,6 1 90 54 26 36 18 70 25 25 41/48 65/80 100 5604001 от 6327,00
AG90-ER11F-150 ER 11 1:1 4500 9,6 1 90 54 26 36 18 70 25 25 41/48 65/80 150 5604002 от 7184,00
AG90-ER11F-200 ER 11 1:1 4500 9,6 1 90 54 26 36 18 70 25 25 41/48 65/80 200 5604003 от 7755,00
AG90-ER16F-100 ER 16 1:1 4500 12 1,5 90 70 38 42 21 70 30 30 41/48 65/80 100 5604004 от 6612,00
AG90-ER16F-150 ER 16 1:1 4500 12 1,5 90 70 38 42 21 70 30 30 41/48 65/80 150 5604005 от 7298,00
AG90-ER16F-200 ER 16 1:1 4500 12 1,5 90 70 38 42 21 70 30 30 41/48 65/80 200 5604006 от 7870,00
AG90-ER25F-100 ER 25 1:1 4500 35 3 100 85 40 56 28 69 39 45 41/48 65/80 100 5604007 от 7184,00
AG90-ER25F-150 ER 25 1:1 4500 35 3 100 85 40 56 28 69 39 45 41/48 65/80 150 5604008 от 7870,00
AG90-ER25F-200 ER 25 1:1 4500 35 3 100 85 40 56 28 69 39 45 41/48 65/80 200 5604009 от 8155,00

Угловые головы, оффсетный тип (со смещением).  Серия AG90-ERF
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Варианты хвостовиков

 Стоп-блок входит в комплект поставки.
* Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
** Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу

Модель Тип за-
жима

Пере-
дат. 

число

RPM 
MAX, об/

мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D E F G H I J L1 L2 L3 Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

AG90-ER16-60 ER 16 1:1 4500 12 1,5 90 109,5 69,5 42 21 70 18 55 32 46 41/48 65/80 62 5603001 от 2156,00
AG90-ER16-120 ER 16 1:1 4500 12 1,5 90 109,5 69,5 42 21 70 18 55 32 46 41/48 65/80 120 5603002 от 2792,00
AG90-ER16-180 ER 16 1:1 4500 12 1,5 90 109,5 69,5 42 21 70 18 55 32 46 41/48 65/80 180 5603003 от 4671,00
AG90-ER20-50 ER 20 1:1 4500 18 2 90 126 84 52 26 70 18 60 17 56 41/48 65/80 50 5603004 от 2390,00

AG90-ER20-110 ER 20 1:1 4500 18 2 90 126 84 52 26 70 18 60 17 56 41/48 65/80 110 5603005 от 3377,00
AG90-ER20-170 ER 20 1:1 4500 18 2 90 126 84 52 26 70 18 60 17 56 41/48 65/80 170 5603006 от 4671,00
AG90-ER25-50 ER 25 1:1 4500 32 3 100 145,5 93,5 60 30 74 18 70 17 64 41/48 65/80 50 5603007 от 2156,00

AG90-ER25-120 ER 25 1:1 4500 32 3 100 145,5 93,5 60 30 74 18 70 17 64 41/48 65/80 120 5603008 от 2792,00
AG90-ER25-170 ER 25 1:1 4500 32 3 100 145,5 93,5 60 30 74 18 70 17 64 41/48 65/80 170 5603009 от 4970,00
AG90-ER32-60 ER 32 1:1 3500 45 4 110 160 101 66 33 74 18 80 24 72 41/48 80 60 5603010 от 2457,00

AG90-ER32-130 ER 32 1:1 3500 45 4 110 160 101 66 33 74 18 80 24 72 41/48 80 130 5603011 от 3394,00
AG90-ER32-200 ER 32 1:1 3500 45 4 110 160 101 66 33 74 18 80 24 72 41/48 80 200 5603012 от 5376,00
AG90-ER40-70 ER 40 1:1 3500 75 6 120 186,5 126,5 76 38 79 18 90 24 82 41/48 80 70 5603013 от 3471,00

AG90-ER40-150 ER 40 1:1 3500 75 6 120 186,5 126,5 76 38 79 18 90 24 82 41/48 80 150 5603014 от 5970,00
AG90-ER40-230 ER 40 1:1 3500 75 6 120 186,5 126,5 76 38 79 18 90 24 82 41/48 80 230 5603015 от 6986,00

Угловые головы, стандартный тип. Серия AG90-ER
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Варианты хвостовиков

 Стопорный фланец заказывается и проектируется опционально, в соответствии со шпинделем станка.
* Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
** Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу.

Модель Тип за-
жима

Передат. 
число

RPM 
MAX, об/

мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D E F G H I J L1 L2 Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

AG90-BT40-80 BT 40 1:1 3000 100 8 140 180 105 96 48 83 198 105 26 102 42/49 80 5605001 от 4466,00
AG90-BT40-160 BT 40 1:1 3000 100 8 140 180 105 96 48 83 198 105 26 102 42/49 160 5605002 от 7938,00
AG90-BT40-240 BT 40 1:1 3000 100 8 140 180 105 96 48 83 198 105 26 102 42/49 240 5605003 от 8898,00

AG90-BT50 BT 50 1:1 2500 700 22 250 320 180 164 82 86 298 - - - 35 170 5605004 от 9918,00

Угловые головы повышенной мощности. Серия AG90-BT
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Варианты хвостовиков

 Стоп-блок входит в комплект поставки только для кодов заказа – 5606001, 5606002, 5606004. Для других моделей крепежный фланец 
 (стоп-блок) заказывается опционально.
* Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
** Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу

Модель Тип за-
жима

Пере-
дат. 

число

RPM 
MAX, 

об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D E F G H L1 L2 L3 R Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

AGU-ER16-75 ER 16 1:1 4500 12 1,5 100 46 72 46 85 64 18 58 41/48 65/80 75 R29 5606001 от 5771,00
AGU-ER16-125 ER 16 1:1 4500 12 1,5 100 46 72 46 85 64 18 58 41/48 65/80 125 R29 5606002 от 7770,00
AGU-ER16-175 ER 16 1:1 4500 12 1,5 100 46 72 46 85 64 18 58 41/48 65/80 175 R29 5606003 от 8838,00
AGU-ER20-90 ER 20 1:1 4500 18 2 110 54 90 54 100 70 18 74 41/48 80 90 R37 5606004 от 7505,00

AGU-ER20-140 ER 20 1:1 4500 18 2 110 54 90 54 100 70 18 74 41/48 80 140 R37 5606005 от 8300,00
AGU-ER20-190 ER 20 1:1 4500 18 2 110 54 90 54 100 70 18 74 41/48 80 190 R37 5606006 от 9110,00
AGU-ER25-110 ER 25 1:1 4500 32 3 140 60 106 60 123,5 68 - 86 42/49 - 110 R43 5606007 от 6438,00
AGU-ER25-170 ER 25 1:1 4500 32 3 140 60 106 60 123,5 68 - 86 42/49 - 170 R43 5606008 от 9640,00
AGU-ER25-230 ER 25 1:1 4500 32 3 140 60 106 60 123,5 68 - 86 42/49 - 230 R43 5606009 от 10435,00
AGU-ER32-140 ER 32 1:1 3500 45 4 170 74 120 74 139 73 - 100 42/49 - 140 R50 5606010 от 7240,00
AGU-ER32-220 ER 32 1:1 3500 45 4 170 74 120 74 139 73 - 100 42/49 - 220 R50 5606011 от 10700,00
AGU-ER32-300 ER 32 1:1 3500 45 4 170 74 120 74 139 73 - 100 42/49 - 300 R50 5606012 от 11600,00

Поворотные угловые головы. Серия AGU-ER
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Варианты хвостовиков

 Стоп-блок входит в комплект поставки.
* Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
** Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу

Модель Тип 
зажима

Передат. 
число

RPM 
MAX, об/

мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D E F G L1 L2 R Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

AGMU-ER25 ER 25 1:1 3500 32 3 100 50 100 50 90 123 20 51/58 65/80 R42,5 5606020 от 8838,00

Поворотные угловые головы. Серия AGMU-ER
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Варианты хвостовиков

Стопорный фланец заказывается и проектируется опционально, в соответствии со шпинделем станка.
*Размер зависит от типа хвостовика. При заказе необходимо уточнить тип шпинделя станка.
**Размер зависит от типа хвостовика и шпинделя. Другие варианты доступны по запросу

Модель Тип
зажима

Передат. 
число

RPM MAX, 
об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Мощ-
ность, 

кВт
A B C D E F G H I J L1 L2 L3 R Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

AGBU-BT40 BT 40 1:1 3000 100 8 140 125 105 96 180 105 48 75 30 - 42/49 163 43 R70 5606030 от 9870,00
AGBU-BT50 BT 50 1:1 2000 500 17 250 210 180 160 300 175 80 130 63 298 35 276 76 R125 5606031 от 13932,00

Поворотные угловые головы повышенной мощности. Серия AGBU-BT
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-	 Угловая головка Slimline для микрообработки;
-	 Подходят для обработки внутренних отверстий Ø 35 мм и 39 мм; 
-	 Наружное охлаждение 10 бар (через фиксатор); 
-	 Вращение 360°

*	 При заказе необходимо уточнить тип хвостовика и шпинделя станка.
	 Другие варианты доступны по запросу.

Модель Тип зажима Охлаж-
дение

Передат. 
число

RPM MAX, 
об/мин

Крутящий 
момент, Нм

Вес, кг
Макс. осевая 
нагрузка, Н

Мин. отв. для вну-
тренней обработки 

(D1), мм
Код заказа Цена, у.е. 

без НДСISO40/
BT40

ISO50/
BT50

FS90-3 6023E (1-3 мм) Внешнее 1:1 8000 3,5 6,7 9,1 70 35 1602010 по запросу
FS90-3L 6023E (1-3 мм) Внешнее 1:1 8000 3,5 6,7 9,1 70 35 1602011 по запросу
FS90-4 600E (1-4,5mm) Внешнее 1:1 8000 6 7 9,4 120 39 1602012 по запросу
FS90-4L 600E (1-4,5mm) Внешнее 1:1 8000 6 7 9,4 120 39 1602013 по запросу

Модель
BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100

A B H A B H A B H

FS90-3 216,5/224,5 35/43 65/80 216,5 35 65/80 225,5 44 65/80
FS90-3L 247,5/255,5 35/43 65/80 247,5 35 65/80 256,5 44 65/80
FS90-4 218,5/226,5 35/43 65/80 218,5 35 65/80 227,5 44 65/80
FS90-4L 257/265 35/43 65/80 257 335 65/80 266 44 65/80

Модель ØC ØD E F ØG I J ØK M N O L1 L2 L3 L4 R

FS90-3 102 98 64 20 18 51 10 85 32 13 14,5 128 113 49,5 142,5 10
FS90-3L 102 98 64 20 18 51 10 85 32 13 14,5 159 144,5 80,5 170,5 10
FS90-4 102 98 64 28 18 51 13 85 35 16,5 15 130 115 51,5 144,5 14
FS90-4L 102 98 64 28 18 51 13 85 35 16,5 15 168,5 153,5 90 183 14

Высокоскоростные угловые головы. Серия FS90 Slimline 
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Модель Тип 
зажима Охлаждение Передат. 

число
RPM MAX, 

об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Вес, кг
Макс. осевая 
нагрузка, Н

Мин. отв. для 
внутренней обра-

ботки (D1), мм
Код заказа Цена, у.е. 

без НДСISO40/
BT40

ISO50/
BT50

F90-7
ER11 Внешнее 1:1 10000 11 5,6 7,5 180 68 1602120 по запросу
ER11 Внутреннее** 1:1 10000 11 5,6 7,5 180 87 1602121 по запросу

F90-7L
ER11 Внешнее 1:1 10000 6 6,5 8,5 180 75 1602122 по запросу
ER11 Внутреннее** 1:1 10000 6 6,6 8,6 180 96 1602123 по запросу

F90-10
ER16 Внешнее 1:1 10000 14 5,8 8 400 94 1602130 по запросу
ER16 Внутреннее** 1:1 10000 11 6,9 9,2 400 115 1602132 по запросу

F90-10L ER16 Внешнее 1:1 10000 14 7,5 9,8 400 94 1602131 по запросу

F90-16S
ER25 Внешнее 1:1 8000 38 6,4 8,7 810 132 1602140 по запросу
ER25 Внутреннее** 1:1 8000 38 6,5 9 810 155 1602141 по запросу

F90-16
ER25 Внешнее 1:1 5000 55 7,7 11,7 1040 126 1602250 по запросу
ER25 Внутреннее** 1:1 5000 55 7,7 11,7 1040 144 1602252 по запросу

F90-16L ER25 Внешнее 1:1 5000 55 - 15,5 1040 126 1602251 по запросу

F90-20
ER32 Внешнее 1:1 3500 90 - 14,5 1460 168 1602263 по запросу
ER32 Внутреннее** 1:1 3500 90 - 14,5 1460 186 1602264 по запросу

F90-S40
ISO40 Внешнее 1:1 2500 165 - 22 3020 204 1602270 по запросу
ISO40 Внутреннее** 1:1 2500 165 - 22 3020 222 1602271 по запросу

- Цанги ER как стандарт, Weldon (опция) (у модели F90-S40 крепление ISO40 как стандарт, HSK63 (опция))
- Наружное охлаждение (через фиксатор) или внутреннее охлаждение
  (через фиксатор и инструмент) 10 бар (у модели F90-S40 внутреннее охлаждение при 70 бар); 
- Вращение 360°

* При заказе необходимо уточнить тип хвостовика и шпинделя станка. Другие варианты доступны по запросу.
** Сухая обработка невозможна при угловой головке с внутренним охлаждением

Высокоскоростные угловые головы. Серия F90

Модель
BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100

ØC ØD E ØG I J K N O L1 L3 L4 R
A B H A B H A B H

F90-7
190/198 35/43 65/80 190 35 65/80 199 44 65/80 102 98 37,5 18 51 14,5 62,5 23,5 23 101,5 78 116 14,5
190/198 35/43 65/80 190 35 65/80 199 44 65/80 102 98 37,5 18 51 14,5 82,5 23,5 23 101,5 78 116 14,5

F90-7L
250/258 35/43 65/80 250 35 65/80 259 44 65/80 102 98 40 18 51 17 69 27,5 27,5 161,5138,5176 17
250/258 35/43 65/80 250 35 65/80 259 44 65/80 102 98 40 18 51 17 91,5 27,5 27,5 161,5138,5176 17

F90-10
180/188 35/43 65/80 180 35 65/80 189 44 65/80 102 98 50 18 51 22 86,5 33,5 33,5 91,5 75 106 22
180/188 35/43 65/80 180 35 65/80 189 44 65/80 102 98 50 18 51 22 110 33,5 33,5 91,5 75 106 22

F90-10L 250/258 35/43 65/80 250 35 65/80 259 44 65/80 102 98 50 18 51 22 86,5 33,5 33,5 161,5 152 176 22

F90-16S
160/168 35/43 65/80 160 35 65/80 169 44 65/80 102 100 56 18 51 27 123,5 45 45 71,5 68 86 27
160/168 35/43 65/80 160 35 65/80 169 44 65/80 102 100 56 18 51 27 147 45 45 71,5 57 86 27

F90-16
-/185 -/43 -/80 -/177 -/35 -/80 -/186 -/44 -/80 128 118 68 18 64 31 114 49 49 88,5 77 100 31
-/185 -/43 -/80 -/177 -/35 -/80 -/186 -/44 -/80 128 118 68 18 64 31 136,5 49 49 88,5 67 100 31

F90-16L -/285 -/43 -/80 -/277 -/35 -/80 -/286 -/44 -/80 128 118 68 18 64 31 114 49 49 188,5 174 200 31

F90-20
-/193 -/43 -/80 -/185 -/35 -/80 -/194 -/44 -/80 128 118 78 18 64 38 155,5 59 59 96,5 78 108 38
-/193 -/43 -/80 -/185 -/35 -/80 -/194 -/44 -/80 128 118 78 18 64 38 179 59 59 96,5 78 108 38

F90-S40
-/200 -/45 -/110 -/192 -/37 -/110 -/201 -/44 -/110 157 154 95 28 78,5 47,5 165 70,5 70,5 101 78 115 48
-/200 -/45 -/110 -/192 -/37 -/110 -/201 -/44 -/110 157 154 95 28 78,5 47,5 210,5 70,5 70,5 101 78 115 48
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-	 Цанги ER как стандарт, Weldon (опция);
-	 Наружное охлаждение (через фиксатор) 10 бар;
-	 Вращение 360°;
-	 Доступна опция внутреннего охлаждения (либо через шпиндель станка,  
	 либо через позиционирующий штифт)

*	 При заказе необходимо уточнить тип хвостовика и шпинделя станка. Другие варианты доступны по запросу.
**	 Сухая обработка невозможна при угловой головке с внутренним охлаждением

Модель Тип за-
жима Охлаждение Передат. 

число
RPM MAX, 

об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Вес, кг Макс. 
осевая на-
грузка, Н

Мин. отв. для 
внутренней  
обработки  

(D1/D2), мм

Код заказа Цена, у.е. 
без НДСISO40/

BT40
ISO50/
BT50

G90-7 ER11 Внешнее 1:1 10000 5 4 4 120 68/72 1602124 по запросу
G90-7L ER11 Внешнее 1:1 10000 5 4,3 4,3 120 68/72 1602125 по запросу
G90-10 ER16 Внешнее 1:1 10000 10 4,3 4,3 250 88/- 1602133 по запросу
G90-10L ER16 Внешнее 1:1 10000 10 5,2 5,2 250 88/- 1602134 по запросу
G90-16 ER25 Внешнее 1:1 8000 24 5,4 5,4 510 130/137 1602145 по запросу
G90-16L ER25 Внешнее 1:1 8000 24 6,7 6,7 510 130/137 1602146 по запросу
G90-20 ER32 Внешнее 1:1 4000 40 - 11 1250 164/172 1602260 по запросу
G90-20L ER32 Внешнее 1:1 4000 40 - 13,8 1250 164/172 1602261 по запросу

Угловые головы. Серия G90

Модель
BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100

ØC E ØG I J K M N O P L1 L3 L4 R
A B H A B H A B H

G90-7 170/176 35/41 65/80 170 35 65/80 177/180 42/45 65/80 90 29,8 18 45 14 59,5 1,5 20,5 20,5 11 87,5 72 102 -
G90-7L 215/221 35/41 65/80 215 35 65/80 222/225 42/45 65/80 90 30 18 45 14 59,5 1,5 24,7 20,5 11 132,5117 147 -
G90-10 150/156 35/41 65/80 150 35 65/80 157/160 42/45 65/80 90 40 18 45 20,3 78,6 1 37 28 11,5 67,5 60 82 25
G90-10L 225/231 35/41 65/80 225 35 65/80 232/235 42/45 65/80 90 40 18 45 20,3 78,6 1 37 28 11,5 142,5135 157 25
G90-16 150/156 35/41 65/80 150 35 65/80 157/160 42/45 65/80 90 58 18 45 29 119,5 3 47 35 14,5 67,5 65 82 32
G90-16L 220/226 35/41 65/80 220 35 65/80 227/230 42/45 65/80 90 58 18 45 29 119,5 3 47 35 17,5 137,5135 152 32
G90-20 -/166 -/41 -/80 -/160 -/35 -/80 167/170 42/45 80 110 75 18 55 37,5 152,5 3 66 46 14 77,5 73 92 40
G90-20L -/246 -/41 -/80 -/240 -/35 -/80 247/250 42/45 80 110 75 18 55 37,5 152,5 3 66 46 14 157,5153 172 40
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- Цанги ER как стандарт, Weldon (опция);
- Внутреннее охлаждение (через шпиндель) под высоким давлением 70 бар;
- Вращение 360°

* При заказе необходимо уточнить тип хвостовика и шпинделя станка. Другие варианты доступны по запросу.
** Сухая обработка невозможна при угловой головке с внутренним охлаждением

Модель Тип за-
жима Охлаждение Передат. 

число
RPM MAX, 

об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Вес, кг Макс. 
осевая на-
грузка, Н

Мин. отв. для 
внутренней об-

работки (D1), мм
Код заказа Цена, у.е. 

без НДСISO40/
BT40

ISO50/
BT50

FR90-10 ER16 Внутреннее** 1:1 6000 25 6,2 8,7 500 73 1602380 по запросу
FR90-16 ER25 Внутреннее** 1:1 4000 90 - 11,7 810 98 1602381 по запросу

Угловые головы со смещением. Серия FR90

Модель
BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100

ØC ØD E ØG I J K N O L1 L2 L3 L4 R
A B H A B H A B H

FR90-10 184,5/192,5 35/43 65/80 184,5 35 65/80 193,5 44 65/80 102 98 52 18 51 27 68,5 45 13 96 34 75 110,5 25
FR90-16 -/231,5 -/43 -/80 -/223,5 -/35 -/80 -/232,5 -/44 -/80 128 118 74 18 64 37 84 57,5 13 135 47,5 109 146,5 36
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- Цанги ER как стандарт, Weldon (опция);
- Наружное охлаждение (через фиксатор) 10 бар;
- Вращение 360°

* При заказе необходимо уточнить тип хвостовика и шпинделя станка. Другие варианты доступны по запросу.

Угловые головы с регулируемым углом. Серия FMU 0-90

Модель Тип за-
жима Охлаждение Передат. 

число
RPM MAX, 

об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Вес, кг Макс. 
осевая на-
грузка, Н

Мин. отв. для 
внутренней обра-

ботки (D1), мм
Код заказа Цена, у.е. 

без НДСISO40/
BT40

ISO50/
BT50

FMU-10 ER16 Внешнее 1:1 8000 12 6,3 8,8 550 118 1602490 по запросу
FMU-16 ER25 Внешнее 1:1 6000 15 8,2 10,5 630 152 1602492 по запросу
FMU-20 ER32 Внешнее 1:1 4000 60 - 22 1740 203 1602493 по запросу

Модель
BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100

ØC ØD E F ØG I J K N O L1 L3 L4
A B H A B H A B H

FMU-10 140/148 35/43 65/80 140 35 65/80 149 44 65/80 102 98 84 40 18 51 35,5 108,5 54 39,5 51,5 47 66
FMU-16 150/158 35/43 65/80 150 35 65/80 159 44 65/80 102 101 93 49 18 51 40,5 138,5 62 43,5 61,5 57 76
FMU-20 -/181 -/45 -/110 -/173 -/37 -/110 -/182 -/44 -/110 157 154 137 70 28 79 58 183 84,5 63 82 70 96
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- Цанги ER как стандарт, Weldon (опция);
- Наружное охлаждение (через фиксатор) 10 бар;
- Вращение 360°;
- Доступна опция внутреннего охлаждения 
 (либо через шпиндель станка, либо через позиционирующий штифт)

* При заказе необходимо уточнить тип хвостовика и шпинделя станка. Другие варианты доступны по запросу.

Угловые головы с регулируемым углом. Серия GMU 0-90

Модель Тип за-
жима Охлаждение Передат. 

число
RPM MAX, 

об/мин

Крутящий 
момент, 

Нм

Вес, кг Макс. 
осевая на-
грузка, Н

Мин. отв. для 
внутренней об-

работки (D1), мм
Код заказа Цена, у.е. 

без НДСISO40/
BT40

ISO50/
BT50

GMU-13 ER20 Внешнее 1:1 4000 6 4,4 4,4 450 120 1602491 по запросу

Модель
BT40/BT50 SK40/SK50 HSK63/HSK100

ØC ØD E ØG I J K N O L1 L2 L4
A B H A B H A B H

GMU-13 130/136 35/41 65/80 130 35 65/80 137/140 42/45 65/80 73 73 43 18 36,5 28 117 52 36,5 52,5 42,5 67




