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Baruffaldi Радиальные приводные блоки
Внутреннее и внешнее охлаждение, крутящий момент 2:1

VDI
d1 ER l1 l2 l3 b1 h1 h2 h3 h4 Nm Передат. 

Число об/мин Мощность, 
кВт Охлаждение Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

20 20 35 60 25 50 60 38 19 57 13 1:1 6000 5 Наружное 07 03 020 по запросу
30 25 45 85 31 64 56 48 3 52 32 1:1 5000 8 Наружное 07 03 021 по запросу
30 25 45 100 31 64 56 48 3 52 32 1:1 5000 8 Наружное 07 03 022 по запросу
30 25 45 55 31 64 56 60 3 52 32 1:1 5000 8 Внутреннее 07 03 023 по запросу
30 25 45 85 31 64 56 60 3 52 32 1:1 5000 8 Внутреннее 07 03 024 по запросу
30 25 45 100 31 64 56 60 3 52 32 1:1 5000 8 Внутреннее 07 03 025 по запросу
30 25 45 55 31 64 56,5 48 3 52 63 2:1 2500 8 Наружное 07 03 026 по запросу
40 32 53 100 35 76 71 55 11 71 63 1:1 4000 10 Наружное 07 03 027 по запросу
40 32 53 100 35 76 71 55 11 72,5 63 2:1 2000 8 Наружное 07 03 028 по запросу
50 40 70 110 44 88 92 73 16 79 100 1:1 4000 12 Наружное 07 03 029 по запросу
50 40 70 110 44 88 92 73 16 79 100 1:1 4000 12 Внутреннее 07 03 030 по запросу
60 50 83 130 52 110 149 83 46 100 160 1:1 3200 15 Наружное 07 03 031 по запросу

LEFT 
(Standard)

RIGHT 
(Specify)


