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HAAS

D
(VDI) ER Подвод СОЖ A B С E Макс. об/мин Передат. число ТИП Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

40 ER32 Наружный 109 34 86 104,85 6000 1:1 1 47 06 165 по запросу
40 ER32 Наружный 95 10 83 104,85 5000 1:1 2 47 06 166 по запросу
40 ER32 Наружный 109 34 86 117,55 6000 1:1 1 47 06 167 по запросу
40 ER32 Наружный 95 10 83 117,55 5000 1:1 2 47 06 168 по запросу
40 ER32 Наружный 109 34 86 130,3 6000 1:1 1 47 06 169 по запросу
40 ER32 Наружный 95 10 83 130,3 5000 1:1 2 47 06 170 по запросу

D
(VDI) ER Подвод СОЖ M A B С E Макс. об/мин Передат. число Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

40 ER32 Наружный 64 98 76 90 104,85 5000 1:1 47 06 175 по запросу
40 ER32 Наружный 70 106 80 85 104,85 4000 1:1 47 06 176 по запросу
40 ER32 Наружный 64 98 76 90 117,55 5000 1:1 47 06 177 по запросу
40 ER32 Наружный 70 106 80 85 117,55 4000 1:1 47 06 178 по запросу
40 ER32 Наружный 64 98 76 90 130,3 5000 1:1 47 06 179 по запросу
40 ER32 Наружный 70 106 80 85 130,3 4000 1:1 47 06 180 по запросу

D
(VDI) ER Подвод СОЖ M A B С E F L Макс. об/

мин
Передат. 

число Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

40 ER25 Наружный 65 ±90° 76 88 38 68 104,85 4000 1:1 47 06 185 по запросу
40 ER25 Наружный 70 ±90° 76 66 38 65 117,55 4000 1:1 47 06 186 по запросу
40 ER32 Наружный 70 ±90° 76 89 38 65 117,55 4000 1:1 47 06 187 по запросу
40 ER25 Наружный 65 ±90° 76 88 38 68 130,3 4000 1:1 47 06 188 по запросу

Аксиальные приводные блоки

Радиальные приводные блоки

VDI ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ HAAS
VDI40 с приводной муфтой E=104,85 мм. – станки SL-20, TL-15;

VDI40 с приводной муфтой E=117,55 мм. – станки SL-30, SL-40, TL-25, ST-10/20/30;

VDI40 с приводной муфтой E=130,3 мм. – станки SL-40;

Поворотные приводные блоки


