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-	 Зажимной патрон готов для установки на шпиндель и может  
	 использоваться с цангами DIN6343 и Rubber-Flex;
-	 Зажим производится вручную, с помощью рычага. Зажимная сила 
	 передается на блокирующую втулку посредством шариковых  
	 блокираторов;
-	 При использовании цанг Rubber-Flex, возможна компенсация  
	 точности диаметра заготовки до 0,7 мм. без регулировки передней  
	 крышки;
-	 Простой дизайн подходит для шпинделей с увеличенной скоростью  
	 вращения;
-	 Патрон может быть автоматизирован с помощью использования  
	 пневмоцилиндра (опция, информация предоставляется под запрос).
-	 Для крепления патрона на шпинделе станка требуются  
	 дополнительные комплектующие, зависящие от параметров станка  
	 (не входят в комплект поставки). Перед заказом необходимо будет  
	 уточнить информацию для правильного подбора комплектующих.

ТИП Зажимной 
диапазон

Тип по-
садки

Тип цанги 
Rubber-

Flex

Тип стан-
дартной 

цанги
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4**

Макс. частота 
вращения*, 

об/мин
Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

SSF 16 Z 1-16 Z 42 RFC 12 140 E 69 52 57 4xM5 69,5 9 4 270 5000 04 02 101 по запросу
SSF 20 Z 2-24 Z 54 RFC 18 148 E 88 66 74 6xM6 90 11 4 336 5000 04 02 102 по запросу
SSF 30/5 2-30 A2-5 RFC 24 163 E 135 82 104,8 4xM10 115,2 25 - 406 4000 04 02 103 по запросу
SSF 30 Z 2-30 Z 72 RFC 24 163 E 105 82 90 6xM6 103 12 4 406 4000 04 02 104 по запросу
SSF 40/5 3-42 A2-5 RFC 36 173 E 135 100 104,8 4xM10 119 24 - 477 4000 04 02 105 по запросу
SSF 40/6 3-42 A2-6 RFC 36 173 E 170 100 133,4 4xM12 122 27 - 477 4000 04 02 106 по запросу
SSF 40 Z 3-42 Z 88 RFC 36 173 E 122 100 107 8xM6 107 12 4 477 4000 04 02 107 по запросу
SSF 60/6 4-60 A2-6 RFC 52 185 E 170 120 133,4 4xM12 140,2 27 - 550 3000 04 02 108 по запросу
SSF 60/8 4-60 A2-8 RFC 52 185 E 220 120 171,4 4xM16 143 30 - 550 3000 04 02 109 по запросу
SSF 60 Z 4-60 Z 115 RFC 52 185 E 150 120 131 8xM8 127 14 4 550 3000 04 02 110 по запросу
SSF 80 Z 20-80 Z 130 - 193 E 178 149 158 8xM8 151 15 5 577 2500 04 02 111 по запросу

4.2. РУЧНЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ  

Рычажный цанговый патрон QUADRO SSF

*	 Более высокая частота вращения под запрос;
**	 Рычаг другой длины под запрос; Другие типы посадок под запрос.

Сменные переходные части для патронов (позволяют использовать цанги меньшего размера без смены самого патрона. 
Необходима замена зажимной втулки и передней крышки)

Тип исходного патрона Переход на стандартную цангу Переход на цангу Rubber-Flex Зажимная втулка Передняя крышка

SSF 40
161 E RFC 20 BSK 1476S6/3 BSK 1476S20/4
163 E RFC 24 BSK 1476S9/3 BSK 1476S5/4
173 E RFC 36 BSK 1476/3 BSK 1476/4

SSF 60
171 E - BSK 1477S4/3 BSK 1477S6/4
173 E RFC 36 BSK 1477/5 BSK 1477/6
185 E RFC 52 BSK 1477/3 BSK 1477/4

SSF 80
173 E RFC 36 BSK 0735/13 BSK 0735/14
185 E RFC 52 BSK 0735/15 BSK 0735/16
193 E - BSK 0735/3 BSK 0735/4

Сменные части для рычажных цанговых патронов
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