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- Радиальное биение при зажиме в пределах 0,01 мм;
- За счет прорезиненных цанг сила зажима в 3 раза выше;
- Быстросменное соединение сокращает время переналадки

Модель Ход плунжера, 
мм

Диапазон за-
жима, мм

Макс. усилие 
тяги, кгс

Макс. зажим-
ное усилие, кгс

Макс. скорость, 
об/мин

Точность за-
жима, мм Вес, кг Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

CES19A5 1,5 13-19 2500 7000 8000 0,01 6 44 03 101 по запросу

CES21A6 2 16-21 3500 8000 7000 0,01 9 44 03 102 по запросу

CES28A6 2 20-28 3500 8000 7000 0,01 11 44 03 103 по запросу

CES38A6 2 26-38 4000 9000 7000 0,01 9 44 03 104 по запросу

CES54A6 2 36-54 4000 9000 7000 0,01 11 44 03 105 по запросу

CES80A6 2 50-80 4500 10500 6000 0,01 13 44 03 106 по запросу

CES100A8 2,5 69-100 4500 10500 6000 0,01 17 44 03 107 по запросу

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм F, мм G, мм Hmax, мм Hmin, мм J, мм K, мм

CES19A5 140 82,56 M44x1,5 M30x1,5 135 95 65 32 28,5 25,5 6-M10
CES21A6 165 106,38 M44x1,5 M30x1,5 137 97 70 32 28,5 25,5 6-M12
CES28A6 165 106,38 M44x1,5 M30x1,5 148 108 90 32 28,5 25,5 6-M12
CES38A6 165 106,38 M44x1,5 M30x1,5 154 114 90 32 28,5 25,5 6-M12
CES54A6 165 106,38 M44x1,5 M30x1,5 172 132 104 32 28,5 25,5 6-M12
CES80A6 165 106,38 M44x1,5 M30x1,5 180 140 120 32 28,5 25,5 6-M12

CES100A8 210 139,72 M44x1,5 M30x1,5 192,5 148,5 138 37 31,5 25,5 6-M16

4.3.	РАЗЖИМНЫЕ	ОПРАВКИ		
Разжимные оправки с резинометаллическими цангами, серия CES

Характеристики

Размеры

Цанга резинометаллическая, тип JT-TN для разжимных оправок:

Модель D1, мм D2, мм L, мм Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

JT19-TN 27 13-19 30 44 03 120-Ø по запросу
JT21-TN 30 16-21 31 44 03 121-Ø по запросу
JT28-TN 36 20-28 36 44 03 122-Ø по запросу
JT38-TN 40 26-38 46 44 03 123-Ø по запросу
JT54-TN 49 36-54 61,5 44 03 124-Ø по запросу
JT80-TN 64 50-80 67,5 44 03 125-Ø по запросу

JT100-TN 82 69-100 76 44 03 126-Ø по запросу


