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- Цельная конструкция;
- Высококачественные подшипники;
- Не требует смазки;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Вставка из твердого сплава;.

Вращающийся задний центр с твердосплавным наконечником, стандартный

Конус 
Морзе d2, мм d, мм D, мм D1, мм L1, мм L2, мм L, мм Вес заготовки 

(max), кг. R.P.M MAX. Рад. биение 
max, мм Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

КМ3 14 28 62 23,83 34 64,5 81 500 5 000 0,005 45 07 050 по запросу
КМ4 14 32 68 31,27 41 65 102,5 800 3 800 0,005 45 07 051 по запросу
КМ5 18 38 87 44,40 51 83 129,5 2000 3 000 0,005 45 07 052 по запросу
КМ6 18 55 102 63,35 57,5 101,5 182 3500 2 600 0,010 45 07 053 по запросу

Серия HDRSCT

- Цельная конструкция;
- Высококачественные подшипники;
- Не требует смазки;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Вставка из твердого сплава;.

Вращающийся задний центр с твердосплавным наконечником, удлиненный

Конус 
Морзе d1, мм d2, мм d, мм D, мм D1, мм L1, мм L2, мм L, мм Вес заготовки 

(max), кг. R.P.M MAX. Рад. биение 
max, мм Код заказа Цена, у.е. 

без НДС

КМ3 14 11 28 62 23,83 51 64,5 81 400 5 000 0,005 45 07 056 по запросу
КМ4 14 11 32 68 31,27 54,5 65 102,5 500 3 800 0,005 45 07 057 по запросу
КМ5 18 14 38 87 44,40 65 83 129,5 1200 3 000 0,005 45 07 058 по запросу
КМ6 22 18 50 102 63,35 81 101,5 182 2500 2 600 0,010 45 07 059 по запросу

Серия HDRECT


