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8.3.	СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ПЛАВАЮЩИЕ ПАТРОНЫ VDI
Универсальные сверлильные патроны VDI

VDI Диапазон, мм A, мм D, мм Код заказа Цена, у.е.
без НДС

30 1-13 87 50 48 03 004 по запросу
30 1-16 92 55 08 03 005 по запросу
40 1-13 88 50 48 03 006 по запросу
40 1-16 93 55 48 03 007 по запросу
50 1-16 102 55 48 03 008 по запросу

С хвостовиком VDI и охлаждающими форсунками

С внутренним подводом СОЖ поставляется по запросу
*	 крепление с помощью винта.

Сверлильные патроны VDI, стандартный тип

d1, мм d2, мм d3, мм L1, мм Код заказа Цена, у.е. 
без НДС

16 0-6,5 34 78 48 03 040 по запросу
20 0-6,5 34 80 48 03 041 по запросу
30 0,5-8 36 71 48 03 042 по запросу
30 1-13 51 85 48 03 043 по запросу
40 0-6,5 34 90 48 03 044 по запросу
40 1-13 51 85 48 03 045 по запросу
40 1-16 57 102 48 03 046 по запросу
50 1-13 51 85 48 03 047 по запросу
50 1-16 57 90 48 03 048 по запросу
60 1-13 51 85 48 03 049 по запросу
60 1-16 57 90 48 03 050 по запросу

Резьбонарезные патроны VDI

d1, 
мм d, мм D1, 

мм L, мм
Диапазон 

зажимаемых 
метчиков

Осевая компен-
сация

Код заказа Цена, у.е. 
без НДСС (сжа-

тие)
Т (растя-
жение)

30 19 38 55 М3-М12 7,5 7,5 48 03 053 по запросу
30 31 55 77 М5-М20 7,5 7,5 48 03 054 по запросу
40 19 38 55 М3-М12 7,5 7,5 48 03 055 по запросу
40 31 55 77 М5-М20 7,5 7,5 48 03 056 по запросу
50 19 38 55 М3-М12 7,5 7,5 48 03 057 по запросу
50 31 55 77 М3-М12 7,5 7,5 48 03 058 по запросу
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