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12.3.	 V-ОБРАЗНЫЕ	БЛОКИ,	МАГНИТНЫЕ	ПЛИТЫ

V-образные блоки с прижимной скобой
- Подходят для зажима круглых заготовок;
- Изготовлены из закаленной стали с отпуском, 
 и прецизионно отшлифованы и притерты в паре;
- Плоскостность и параллельность ±0,01 мм;
- Поставляются парами

L, мм H, мм W, мм Диапазон за-
жима, мм Код заказа Цена у.е. 

без НДС

45 36 40 6-30 52 03 025 по запросу
70 40 45 6-32 52 03 026 по запросу

V-образные блоки индукционные для магнитных плит

- Для использования на магнитных плитах и патронах;
- Все рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Высокая точность установки;
- Литой алюминиевый корпус со стальными вставками;
- Пронумерованы попарно

L, мм H, мм W, мм A, мм Вес, кг Комплект, 
шт. Код заказа Цена у.е. 

без НДС

100 58 46 38 1,2 1 52 03 030 по запросу
50 58 46 38 0,6x2 2 52 03 031 по запросу

V-образные магнитные блоки

- Высокая точность, сильная магнитная сила для шлифования, легкого 
 фрезерования, сверления и контроля круглых и квадратных заготовок;
- Все рабочие поверхности закалены;
- Магнитная сила действует сверху, снизу и в V-образных канавках;
- Подходит для чугунных поверхностей;
- Имеет переключатель включения/выключения магнита

L, мм W, мм H, мм A, мм Зажимное 
усилие, кгс Вес, кг Код заказа Цена у.е.

 без НДС

70 60 72 36 60 1,6 52 03 035 по запросу
100 70 95 46 70 4,0 52 03 036 по запросу
115 75 100 50 80 5,2 52 03 037 по запросу

Комплекты V-образных магнитных блоков
- Изготовлены из высококачественной стали и меди;
- Имеет переключатель включения/выключения магнита;
- Прецизионная шлифовка и притирка попарно для обеспечения
 одинакового размера;
- Как часть с V-образной канавкой, так и нижняя поверхность обладают 
 магнитной силой

L, мм W, мм H, мм A, мм Зажимное 
усилие, кгс

Макс. диаметр 
зажима, мм Вес, кг Код заказа Цена у.е. 

без НДС

70 40 50 34 15 50 1x2 52 03 039 по запросу
150 50 100 100 23 100 5x2 52 03 040 по запросу


