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Индексный зажимной патрон IAH (45°, 90°)

Индексный зажимной патрон IAHT (60°,120°)

Наименование Макс. усилие 
зажима, кгс

Отверстие 
главный 

шпиндель,мм

Макс. скорость, 
об/мин Вес, кг GD2, кгс·m2

Макс. рабочий размер
Код заказа Цена, у.е.

без НДСØ S, мм T, мм

IAH-225 1270

БОЛЕЕ 45

2800 29 0,9 60 100 02 60 001 по запросу
IAH-250 1730 2400 44 1,7 65 160 02 60 002 по запросу
IAH-275 2550 2000 56 2,8 80 220 02 60 003 по запросу
IAH-315 2550 1800 75 5,0 100 230 02 60 004 по запросу
IAH-350 2550

БОЛЕЕ 55

1800 100 8,0 135 240 02 60 005 по запросу
IAH-400 3530 1200 145 15,0 170 260 02 60 006 по запросу
IAH-500 4670 900 230 25,4 220 310 02 60 007 по запросу
IAH-670 5890 600 540 32,5 300 400 02 60 008 по запросу

Наименование Площадь главного 
поршня, cm2

Отверстие главного 
шпинделя, мм

Макс. скорость,
об/мин Вес, кг GD2, кгс·m2 Код заказа Цена, у.е.

без НДС

IAHT-230 1270
БОЛЕЕ 45

2400 35 1,3 02 60 010 по запросу
IAHT-280 2170 2000 65 3,6 02 60 011 по запросу
IAHT-300 3500 1800 83 4,2 02 60 012 по запросу

Наименование Ø A B ØC (H7) D E F G H J K L M Ø R

IAH-225 225 149 185 84 25 M12 35 95 154 46 58 11,5 133,4
IAH-250 250 185 210 113 25 M12 40 106 190 46 55 20 133,4
IAH-275 280 208 210 125 25 M16 48 125 213 57 67 20,5 171,4
IAH-315 315 227 235 136 25 M16 50 136 232 70 85 22 171,4
IAH-350 350 235 290 148 30 M20 50 145 240 84 102 23 235
IAH-400 400 253 290 160 30 M20 60 165 259 100 114 30 235
IAH-500 500 301 380 200 35 M20,M24 68 205 308 133 157 35 235
IAH-670 670 465 380 286 40 M24 90 275 470 176 214 40 330,2

Наименование Ø A B Ø C (Н7) D E F G H K L M Ø N Ø R

IAHT-230 230 158 130 123 15 M10 35 102 40 58 14,5 245 104,8
IAHT-280 280 193,5 170 143,5 11 M16 50 82,5 56 71 21 295 130
IAHT-300 300 200 170 143,5 11 M16 56,5 82,5 56 65 25 295 130

- Обработка нескольких поверхностей за одну установку;
- Одна или три позиции поворота
- Точная надежная система индексации;
- Индексируемые позиции 4х90° или 8х45°

- Обработка нескольких поверхностей за одну установку;
- Одна или три позиции поворота
- Точная и надежная система индексации;
- Индексируемые позиции 3 х 120° или 6 х 60°

Обрабатываемая деталь


