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- Идеально для операций с внутренним зажимом;
- Активация эффекта втягивания для высокой точности;
- Противоцентробежный захват для уменьшения перекоса.

Зажимной патрон с внутренним упорным центром PIL

Зажимной патрон с наружными упорами POL

Наимено-
вание

Усилие за-
жима, кгс

Мах. усилие 
тяги, кгс

Ход кулач-
ков на Ø, мм

Ход плунже-
ра, мм

Диапазон зажима Макс. ско-
рость,

об/мин
Вес, кг GD², кгс·m2 Код заказа Цена, у.е.

без НДС
Наружный Внутренний

PIL-25 2250 1200 1,7 4 17~25 - 5000 3,5 0,013 02 80 010 по запросу
PIL-35 3380 1800 1,7 4 25~40 48~60 4500 4,3 0,026 02 80 011 по запросу
PIL-55 5640 3000 4,2 10 35~55 62~90 3500 18,4 0,33 02 80 012 по запросу
PIL-75 7150 3800 4,2 10 55~76 85~130 2500 35 0,88 02 80 013 по запросу

PIL-100 7150 3800 4,2 10 80~110 120~180 2000 55 2,0 02 80 014 по запросу

Наимено-
вание

Усилие за-
жима, кгс

Мах. усилие 
тяги, кгс

Ход кулач-
ков на Ø, мм

Ход плунже-
ра, мм

Диапазон зажима Макс. ско-
рость,

об/мин
Вес, кг GD², кгс·m2 Код заказа Цена, у.е.

без НДС
Наружный Внутренний

POL-80 2250 1200 3,4 8 65~80 15~60 5000 8 0,067 02 80 015 по запросу
POL-100 3760 2000 4,2 10 86~100 20~80 4500 16 0,2 02 80 016 по запросу
POL-140 4700 2500 4,2 10 120~140 60~110 3000 27 0,54 02 80 017 по запросу
POL-180 5640 3000 4,2 10 150~180 100~145 2000 46 1,43 02 80 018 по запросу
POL-230 7520 4000 4,2 10 - 120~200 2000 70 3,5 02 80 019 по запросу
POL-300 7520 4000 4,2 10 - 150~270 2000 165 5,6 02 81 019 по запросу

Характеристики

Характеристики

Наимено-
вание Ø A ØB (h7) Ø C Ø D E F G H макс. H мин. J K

PIL-25 135 60 20 85 60 80 7 12 8 M12 3-M10 PCD118
PIL-35 135 60 25 100 63 88,5 7 12 8 M16 3-M10 PCD118
PIL-55 190 80 32 190 93 120 7 18 8 M16 3-M16 PCD150
PIL-75 225 80 50 225 115 145 7 18 8 M24 6-M16 PCD180

PIL-100 270 120 50 270 130 170 7 23 13 M24 6-M16 PCD180

Ø A ØB (h7) Ø C Ø D E F G H макс. H мин. J K

POL-80 130 60 24 72 103 5 20 18 10 M12 3-M8 PCD100
POL-100 162 80 30 90 130 7 30 22,5 12,5 M16 3-M12 PCD130
POL-140 210 80 40 100 155 7 30 25 15 M16 3-M16 PCD170
POL-180 250 80 45 110 165 7 30 25 15 M18 3-M16 PCD210
POL-230 320 120 50 130 200 7 40 30 20 M20 6-M16 PCD270
POL-300 400 - 60 137 248 7 40 25 15 M35 M24

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры, мм

- Идеально для операций с наружным зажимом;
- Активация эффекта втягивания для высокой точности;
- Противоцентробежный захват для уменьшения перекоса.


