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- Идеален для зажима тонкостенных заготовок и фланцев без искажения профиля;
- Плавающие зажимные пальцы, регулируемые под форму заготовки;
- Возможны варианты исполнения: 2х-, 3х- и 4х-кулачковый.

Зажимной патрон с прижимными пальцами FD

Зажимной патрон для обработки валов с быстросменными кулачками RS

Наимено-
вание

Усилие за-
жима, кгс

Мах. усилие 
тяги, кгс

Ход кулач-
ков на Ø

[мм]

Ход плун-
жера, мм

Диапазон зажима Макс. ско-
рость [об/

мин]
Вес, кг GD²

[кгс·m2] Код заказа Цена, у.е.
без НДС

Наружный Внутренний

FD-06 1400 1800 2 14 75 30 3500 9 0.12 02 80 055 по запросу
FD-08 2100 2700 2 15 110 50 2800 18 0.41 02 80 056 по запросу
FD-10 2800 3600 2 20 145 60 2400 30 1.05 02 80 057 по запросу
FD-12 2800 3600 2 20 195 110 2100 41 2.17 02 80 058 по запросу
FD-15 3600 4500 2 20 260 180 1800 73 5.65 02 80 059 по запросу
FD-18 3600 4500 2 25 330 215 1500 102 11.6 02 80 060 по запросу

Наимено-
вание

Усилие зажи-
ма, кгс

Мах. усилие 
тяги, кгс

Диапазон зажима Макс.
скорость,
об/мин

Вес, кг GD², кгс·m2 Код заказа Цена, у.е.
без НДС

Наружный Внутренний

RS-200 4000 3800 18~80 12~70 4000 35 0,19 02 80 065 по запросу
RS-250 6500 6000 25~110 12~100 3500 60 0,79 02 80 066 по запросу
RS-300 10000 8000 40~140 30~130 2500 100 1,35 02 80 067 по запросу

Характеристики

Характеристики

Наимено-
вание ØA B ØC(h7) ØD E ØF G H Lмакс Lмин M ØN O P макс P мин

FD-06 165 75 60 35 7 104.8 M10 55 54 30 36 40 M16 44 30
FD-08 210 85 80 42 7 133.4 M12 75 59 35 36 45 M20 50 35
FD-10 254 95 120 52 7 171.4 M16 95 72 40 46 55 M24 60 40
FD-12 304 110 120 52 7 171.4 M16 120 72 45 46 55 M24 60 40
FD-15 381 125 150 55 7 230 M20 155 84 50 50 60 M27 75 50
FD-18 457 140 150 55 7 230 M20 192 84 50 50 60 M27 75 50

Наимено-
вание ØA B 

макс.
B

мин. C D 
макс.

D 
мин. ØE ØG H ØJ K 

макс.
K

мин. L M P 
макс.

P 
мин. Q R S 

макс.
S 

мин. T U V W

RS-200 200 164 139 192 205 190 106,375 133,4 3xM12 50 96,5 58,5 M16 30 41,5 3,5 M34x0,5 30 92 82 12,5 10 M12 30

RS-250 250 205 173,5 240 252,5 221 139,719 171,4 3xM16 60 109,5 62,5 M20 45 49,5 2,5 M40x0,5 35 105 95 16,5 10 M16 37

RS-300 300 205 173,5 240 252,5 221 139,719 171,4 3xM16 80 114,5 67,5 M24 50 49,5 25 M50x0,5 40 110 100 13,5 10 M16 37

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры, мм

- Обработка валов с одной установки;
- Смена кулачков и поводка для обрабтки валов различных размеров.


